
Changement GONG PDC Z4

Z4M Roadster 2007

Pièce N° 65-81-9-155-105

Outillage nécessaire : 1 tournevis cruciforme

Diagnostic de la panne
Vous disposez d’un logiciel de diagnostic :

-  Votre logiciel ne renvoi pas d’erreur

- Votre PDC ne fonctionne pas

- C’est donc le bruiteur qui est en panne (certains logiciels permettent de le faire sonner pour 
être sur)

Vous n’avez pas de logiciel :

- Mettez le contact, enclenchez la marche arrière

- Coller le micro de votre smartphone (en bas du tel en général) contre chaque pastille du 
radar sur le pare-choc arrière et enregistrez environ 15s de son.

- écoutez les 4 fichiers son obtenus, vous devez entendre un clic-clic-clic … pour chaque 
capteur

- Si c’est OK, il y a des chances pour que ce soit le GONG

Le bruiteur s’appelle dans la doc et dans votre recherche de pièce le GONG

La pièce à changer peut être testée avec une alimentation 12v, avant d’en acheter une, un test est 
toujours préférable

Démontage de la pièce
Le GONG se trouve au dessus des pédales encliqueté dans le cache en plastique de garniture du 
pédalier

Le cache se démonte avec un tournevis cruciforme. Il y a 3 vis.



Je vous avoue ne pas avoir démonté l’éclairage j’ai juste laissé la garniture basculer comme ça :

Le

GONG tient avec deux pattes à serrer pour le sortir par derrière 

Il suffit ensuite de débrancher les
deux connecteurs (c’est dur) . Il ont des détrompeurs, on ne peut pas les rebrancher à l’envers



Pour la commande, le secret c’est de chercher GONG !

J’ai acheté la pièce sur Ebay pour 11 € port compris.

Le remontage se fait à l’inverse du démontage et prend moins d’1/4h
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