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DEMONTAGE D’UN 

BARILLET DE PORTE 

AVEC CLE 

Z3 PHASE 1 et 2 
 

 

 
La présente fiche est établie à titre informatif. Elle ne remplace pas les compétences et connaissances 
techniques d'un professionnel.  
Le Club ne pourra être tenu pour responsable des dommages causés directement ou indirectement 
suite à la consultation de cette fiche. 
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DEMONTAGE D’UN BARILLET DE PORTE AVEC CLE 

 

OPERATION REALISABLE UNIQUEMENT SUR UNE POIGNEE DEMONTEE 

 

Opération nécessaire dans les cas suivants : 

- Poignée HS 

- Installation de poignées chromées 

 

 

Matériel nécessaire : 

- 01 chasse goupille 

- 01 marteau 

- 01 petit tournevis 

- 01 tige métallique rigide 

 

1) Présentation de la poignée recto/verso avant intervention 
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2) Retrait de la commande électrique 

 
Retirer l’agrafe à l’aide d’un petit tournevis plat 

 

 
Désolidarisation de l’ensemble 
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3) Retrait de la goupille du barillet 

 
Vue de la goupille qui maintien le barillet à l’arrière 

 

 
Retrait de la goupille (1er temps) 
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Retrait de la goupille au chasse goupille 

 

 
Goupille retirée 

 

Attention, ça ne veut pas dire que le barillet va sortir de son logement 
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4) Retrait du barillet 

 
Pousser avec l’index l’arrière du barillet, il va sortir de quelques mm.  Introduire la clé du véhicule et faire des petites 

rotations à droite et à gauche sans sortir la clé. 

 

 
Sortie du barillet, ne pas retirer la clé 
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5) Mise en place du barillet 

 
Présenter la poignée de rechange (chromée) 

 

 
Introduction du barillet dans la nouvelle poignée. 

Attention au petit joint (flèche rouge) 
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Retirer la clé, les petits tenons iront dans leur logement 

 

6) Mise en place de la goupille 

 
FINEX. 

 


