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DEMONTAGE 

BLOCS FEUX AVANT 

ET 

 PARECHOC AVANT 

Z3 PHASE 1 et 2 
 

 

 
La présente fiche est établie à titre informatif. Elle ne remplace pas les compétences et connaissances 
techniques d'un professionnel.  
Le Club ne pourra être tenu pour responsable des dommages causés directement ou indirectement 
suite à la consultation de cette fiche. 
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DEMONTAGE FEUX ET PARECHOC AVANT 
Temps de travail :  

- 03 heures. 

Coût: 

- 10,29€ HT pièce pour les caches antibrouillard (si nécessaire) 

- 2,56€ HT pièce pour les vis (08) d’ajustement des blocs feux (en fonction) 

Référence des pièces: 

Caches antibrouillard  

- Référence droit: 51 11 399 334 

- Référence gauche: 51 11 399 333 

Vis d’ajustement des feux 

- Référence: 63 12 1 387 026 

1) outils 

- 01 clé torx de 50. 

- 01 cliquet avec les douilles de 08 – 10 – 11 

- 01 clé plate de 19 

 
 

2) Avant le changement 
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3) Nouveau parechoc (Ici le modèle est un sport édition) 

 
 

 

4) Retrait des blocs feux 

Identification des 4 points de maintien. 
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5) Retrait des vis avant à l'aide du cliquet muni de la douille de 8 et de la clé plate de 19. Cette dernière viendra 

empêcher les vis d’ajustement de feux de se dévisser (faire un repérage de leurs positions). 

 
 

 

6) Retrait des vis arrières. 

L’emploi de la clé de 19 n’est pas possible, essayer de maintenir à la main la vis d’ajustement 
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7) Débrancher toutes les ampoules. 

Visuel du bloc feux extrait et identification des 4 vis d'ajustement 

 
 

 

8) Retrait des 4 vis des amortisseurs de parechoc à l’aide du cliquet et de la douille de 10 
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9) Retrait des 3 vis de part et d’autre sous le parechoc. (Ces vis maintiennent les garnitures et passages de roue 

sur le parechoc) 

 
 

 

10) Retrait du parechoc en le faisant glisser doucement vers l’avant. 
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11) Retrait des amortisseurs de parechoc à l’aide de la clé torx de 50. 

Repérer leur angle de montage. 

 
 

 

12) Remonter les amortisseurs de parechoc, les positionner en fonction de l’angle repéré lors du démontage. 

Ne pas les serrer de trop de manière à pouvoir les ajuster lors de la remise en place dans leurs cylindres. 
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13) Mise en place du parechoc 

Présenter les rails et les amortisseurs devant leurs emplacements, faire coulisser l’ensemble doucement. 

Serrer les vis des amortisseurs, ajuster les garnitures et passages de roue, mettre en place les vis sous le 

parechoc. Serrer les grande vis de maintien des amortisseurs sur le parechoc à l’aide de la clé torx de 50. 

 
 

 

14) Mise en place des blocs feux 

Changer si nécessaire les vis d’ajustement, brancher toutes les ampoules remettre les vis en place 
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15) Mise en place du support de plaque. 

 
 

16) FINEX 

 
 


