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Entretien

La présente brochure vous donne des conseils utiles pour I'entretien
courant de votre voiture et qui vous aideront a préserver la haute valeur
de votre BMW.

Vous trouverez des informations complémentaires dans la Notice d'utili-
sation de la voiture ainsi que dans d'autres brochures de la documenta-
tion de bord

Bonne route en toute sécurité !
BMW AG

BMW recommends (&Castrol |
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Indications

Indications sur la présente
brochure

Pour retrouver trés rapidement les sujets sou-
haités, consulter I'index alphabétique détaillé, a
la fin de cette brochure.

Si, un jour, vous revendez votre BMW, pensez a
remettre également cette brochure ; ce docu-
ment important fait partie intégrante de la voi-
ture.

Sources d'informations
supplémentaires

Si vous avez d'autres questions, veuillez vous
adresser a votre Service BMW.

Des informations sur BMW, p. ex. sur la tech-
nigue vous sont également proposées sur
Internet, a I'adresse www.bmw.com.

Symboles utilisés

repére des avertissements que vous

devriez impérativement respecter pour
votre propre seécurité, pour la sécurité d'autrui
et pour ne pas risquer d'endommager votre
voiture. <

[ D repere des informations qui vous permet-
| tentd'utiliser votre voiture dans les condi-

tions optimales. 4

@ repére des mesures a prendre pour con-

tribuer a la protection de I'environne-
ment. 4

< repére la fin d'une indication ou d'une infor-
mation.

* repére les équipements optionnels ou spéci-
fiques a certains pays et les accessoires, ainsi
que des équipements et des fonctions non
encore disponibles au moment de I'impression.

Symbole appliqué sur certaines piéces
de lavoiture

iE Ce symbole appliqué sur certaines pieces
' de la voiture invite a consulter la présente
Notice d'utilisation.

Actualité au moment de
I'impression

Le haut standard de sécurité et de qualité des
véhicules BMW est garanti par une optimisation
constante apportée au niveau de la conception,
des équipements et des accessoires. Dans cer-
tains cas exceptionnels, la présente brochure
peut donc présenter quelques différences par
rapport a votre voiture.




Pour votre propre sécurité

Maintenance et réparation

Une technique novatrice, p. ex. la mise en

ceuvre de matiéres modernes et de sys-
témes électroniques performants, exige des
méthodes de maintenance et de réparation
spécialement élaborées. Faire exécuter ces
opérations exclusivement par le Service BMW
dont le personnel dote de la formation requise
travaille en appliquant les prescriptions de
BMW. Une exécution incorrecte des travaux
pourrait occasionner des dommages subsé-
quents et présenterait des risques du point de
vue sécurité. 4

Piéces et accessoires

BMW recommande d'utiliser sur votre

voiture des pieces et accessoires auto-
risés par BMW pour I'emploi prévu. Le Service
BMW est le partenaire idéal pour la fourniture
de piéces et accessoires d'origine BMW et de
divers produits homologués par BMW; c'est
aussi le partenaire compétent pour vous con-
seiller a ce sujet.
BMW a testé ces piéces et ces produits, sur le
plan de la sécurité et de la fiabilité, pour
s'assurer de leur compatibilité fonctionnelle
avec votre voiture. BMW assume la responsabi-
lité de ces produits.
Par contre, BMW ne peut accorder aucune
garantie, de quelque nature que ce soit, pour
des piéces ou accessoires qui n'ont pas été
autorises par ses services.
BMW ne peut pas tester chaque produit
d'autres marques et juger s'il peut étre utilisé
sansrisque sur des voitures BMW. Une garantie
ne peut pas non plus étre fournie si une autori-
sation a été accordée par un service adminis-
tratif national. Les contrdles de tels services ne
peuvent pas toujours prendre en compte
I'ensemble des spécifications de mise en
ceuvre des véhicules BMW et sont pour cette
raison en partie insuffisants. 4

Produits d'entretien

[~ | BMW recommande d'employer les pro-

¥ | duits de nettoyage et d'entretien fournis
par votre Service BMW.

Les CareProducts d'origine BMW sont testés
en laboratoire et dans la pratique ; parfaitement
compatibles avec les matiéres mises en ceuvre
dans votre voiture, ils garantissent I'entretien
optimal et la meilleure protection. <

N'utilisez ni solvants, tels que diluant pour

laque cellulosique, produit de nettoyage a
froid, carburant ou autre produit similaire, ni
produit de nettoyage al'alcool, car cela pourrait
causer des détériorations. <



Entretien de lI'extérieur

Lavage de la voiture

Dés le début, la voiture BMW neuve peut étre
lavée dans des stations de lavage automatique.
Il est recommandé de choisir des stations de
lavage sans brosses; les installations & haute
pression ne conviennent toutefois pas pour les
voitures décapotables.

I I> | Voitures avec capote: dans le cas de sta-
|| tions de lavage & haute pression et a
buses situées au niveau des vitres, des gouttes
d'eau peuvent pénétrer dans I'habitacle. 4

Sil'on ne trouve pas d'installation sans brosses
et qu'il est nécessaire de laver la voiture dans
une station a brosses rotatives, il est recom-
mandé de toujours choisir une station moderne
a brosses douces.

Avant le lavage de la voiture, il est recommandeé
de détremper et d'enlever les insectes et les
salissures tenaces avec le produit spécial BMW
pour élimination des insectes écrasés ou le gel
pour nettoyage des jantes.

Pour éviter laformation de taches, il convient de
ne pas laver la voiture lorsque le capot du
moteur est encore chaud ou immédiatement
aprés une exposition en plein soleil; il ne faut
pas non plus la laver en plein soleil.

Pour le lavage automatique de la voiture, veiller

aceque:

> lavoiture soit passée au nettoyeur a jet de
vapeur avant d'entrer dans l'installation
automatique, de telle sorte que le sable et
les plus grosses saletés soient préalable-
ment enlevés;

> la station de lavage convienne pour le
gabarit de la voiture;

> les voitures équipées de piéces rapportées
surlacarrosserie, p. ex. spoilers, antenne de
radio/téléphone, ne risquent pas d'étre
endommagées. Dévisser les antennes-
tiges. Le cas échéant, se concerter avec le
responsable de la station de lavage;

> les roues et les pneus de la voiture ne ris-
quent pas d'étre endommageés par les dis-
positifs de transfert de la station de lavage;

> les brosses exercent seulement une faible
pression et que le lavage ait lieu a grande
eau;

> les voitures décapotables ne soient pas
lavées avec les programmes comprenant
I'application de cire. En raison de la faible
quantité appliquée, la cire normalement
rajoutée a I'eau de lavage pour en faciliter
I'écoulement ne présente pas d'inconve-
nient.

D Voitures avec accés confort et boite de
| vitesses automatique: avant d'entrer
dans une station de lavage automatique,
prendre les précautions suivantes:

> introduire la télécommande dans la serrure
de contact, sinon le moteur ne peut pas étre
arrété avec levier sélecteur en position N;

> suivre impérativement les indications rela-
tives aux stations de lavage, dans la Notice
d'utilisation de la voiture. 4

1> BMW Série 7 : avant d'entrer dans une
" | station de lavage automatique, prendre
les précautions suivantes:

I> rabattre les rétroviseurs extérieurs, sinonils
risqueraient d'étre endommagés en raison
de la largeur de la voiture;

> laisser la télécommande dans la serrure de
contact, car sil'on retire la télécommande a
boite de vitesses est automatiquement
amenée en position P;

> desserrer le frein de parking, tout particulié-
rement si Automatic Hold est activé ;

> suivre impérativement les indications rela-
tives aux stations de lavage, dans la Notice
d'utilisation de la voiture. <

Nettoyer & la main les zones inaccessibles,
p.ex. les seuils de portes, les recoins des
portes, du capot moteur, du hayon/couvercle de
coffre etc.



Pour laver la voiture a la main, il est recom-
mandé d'utiliser le shampooing auto BMW ou le
produit BMW pour lavage et traitement a la cire.

Laver la voiture plus souvent pendant les mois
d'hiver car la crasse épaisse et les sels de dégel
sont difficiles a enlever et peuvent causer des
dommages sur toute la voiture.

m En utilisant des nettoyeurs a jet de vapeur
ou des nettoyeurs haute pression, veiller
ace que ladistance entre le pistolet et la carros-
serie soit suffisante et a ce que la température
ne dépasse pas le maximum de 60 °C. Une dis-
tance de projection insuffisante ou une pres-
sion trop élevée peut causer des détériorations
ou des dommages peut-étre invisibles au début
mais qui se manifesteront plus tard.

De plus, la pénétration de I'eau dans des pieces
de la voiture peut provoquer des dommages a
long terme. 4

Voitures avec détecteur de pluie

l>‘! Avant de nettoyer le pare-brise, désac-
[~ | tiver le detecteur de pluie ou couper le
contact. 4

Ilest recommande de nettoyer regulierement le
pare-brise avec le produit de nettoyage BMW
pour vitres, afin d'éviter le broutement des
raclettes d'essuie-glace. La cire provenant des
stations de lavage, par exemple, et les insectes
peuvent perturber le fonctionnement du détec-
teur de pluie. Pour plus de détails, voir Entretien
des vitres a la page 9.

Dans les stations de lavage, désactiver le

détecteur de pluie, voir la Notice d'utilisa-
tion de la voiture, sans quoi l'essuie-glace
risque de se mettre en marche et de causer des
dégats. <

Projecteurs

Lors de I'entretien des projecteurs, respecter
les indications suivantes:

> ne pas les frotter a sec et ne pas utiliser de
produits de nettoyage abrasifs ou
caustigues;

> détremper les salissures, p. ex. les insectes
écraseés, avec du shampooing auto BMW ou
du produit de nettoyage anti-insectes BMW

et les enlever a grande eau, avec une
éponge spéciale anti-insectes;

> éliminer le givre de préférence al'aide du
produit antigivre BMW pour vitres, ne pas
utiliser de grattoir.

Apreés le lavage de la voiture

Aprés le lavage de la voiture, sécher les

freins en freinant Iégérement, car I'eau
réduit I'efficacité des freins et pourrait entrainer
une corrosion des disques. 4

Peinture

La peinture appliquée en plusieurs couches
protege la carrosserie contre la corrosion.

En plus du traitement parimmersion totale dans
un bain d'apprét, l'intérieur des corps creux
bénéficie d'une protection par application de
produits spécialement étudiés et d'une effica-
cité prouvée.

Connaissant de mieux en mieux les influences
négatives de I'environnement sur la peinture
des voitures, les fabricants de peintures et de
voitures améliorent constamment la résistance
des peintures. Malgre tout, des phénoménes
locaux peuvent agir sur la peinture de la voiture.
La fréquence et 'ampleur des soins courants
devront donc étre définis en fonction des condi-
tions locales.

L'action mécanique agressive du sable, des
sels d'épandage, des gravillons etc. peut occa-
sionner, selon le genre, des lésions de la pein-
ture ou de la corrosion qui gagnera de proche
en proche sous le systeme de peinture, en par-
tant des endroits touchés.

Les salissures venant de la route, traces de
goudron, insectes, excréments d'animaux a
forte réaction alcaline, mais aussi les particules
qui se détachent des arbres, p.ex. la séve, la
résine ou le pollen, contiennent des substances
dont|'action prolongee pourrait endommager la
peinture: traces, gonflement, pigires, écaillage
de la couche de finition.

Dans les zones industrielles, les retombées de
particules métalliques rouillées, de calcaire, de



suie contenant de I'huile, de substances sulfu-
reuses et autres agents polluants de I'atmos-
phére endommagent inévitablement la peinture
en I'absence de soins appropriés ; dans la plu-
part des cas, ces dommages touchent essen-
tiellement les surfaces extérieures horizontales.

Dans les régions cétieres, la forte teneur en sel
ou I'numidité de l'air favorisent la corrosion.

Dans les zones tropicales, la peinture n'est pas
seulement exposee a des rayons ultraviolets
intenses et a une forte humidité de 'air, mais
encore a des températures de plus de 40°C a
I'ombre. Sur les carrosseries de teinte claire, la
température atteint jusqu'a 80 °C tandis que les
carrosseries de teinte foncée peuvent
s'échauffer jusqu'a 120 °C.

Entretien de la peinture

Pour éviter |'effet prolongé de salissures qui ris-
queraient d'endommager la laque, il est recom-
mandeé de laver réguliérement la voiture, surtout
si elle est utilisée dans des régions a forte pollu-
tion de I'air ou exposée a des salissures natu-
relles telles que la résine ou la séve des arbres,
le pollen etc.

Par contre, des matiéres particuliérement
agressives devraient étre éliminées immeédiate-
ment, avant gu'elles alterent ou décolorent la
laque. Parmi ces agents agressifs, il convient de
citer p. ex. les taches de carburant, d'huile, de
graisse, de liquide de refroidissement, de séve
et de résine d'arbres ainsi que les fientes
d'oiseaux. Il est alors recommandeé d'utiliser le
produit BMW de lustrage, le nettoyant BMW
pour laque, le produit BMW pour lavage et trai-
tement a la cire ou le nettoyant antiresine BMW.

Les salissures de lasurface de lalaque sont tres
bien reconnaissables aprés un lavage de la car-
rosserie. Nettoyer immédiatement les endroits
salis avec un chiffon propre ou de la ouate
imbibé d'éther de pétrole ou d'alcool a braler.
Eliminer les taches de goudron avec du produit
antigoudron BMW. Appliquer ensuite a ces
endroits un produit de protection de la peinture.

Conservation de la laque

Pour le traitement de conservation de la laque,
utiliser exclusivement des produits qui renfer-
ment des cires Carnauba ou synthétiques ou
bien de la cire dure BMW a substances nanos-
copiques ou du produit BMW pour lavage et
traitement a la cire.

Pour un traitement de conservation rapide,
entre les traitements plus approfondis, il
est recommandé d'employer la cire

BMW Express-Wachs.

On reconnait qu'un lustrage et un traitement
avec un produit d'entretien sont nécessaires
dés que I'eau commence a faire des trainées
sur la peinture au lieu de s'écouler en grosses
perles.

Pour éliminer aprés un traitement de la peinture
les restes eventuels de produits d'entretien et
de silicones deposeés sur le pare-brise et, en
présence d'un essuie-glace arriere, sur la
lunette arriére, employer un produit de net-
toyage BMW pour vitres ou un produit antisili-
cones concentre.

Retouches de peinture

Les ateliers de peinture BMW disposent des
systemes adequats, Spot-Repair, pour réparer
rapidement et a moindres frais les trés petits
dommages de la laque.

Il est également possible de retoucher les dom-
mages de la peinture a I'aide d'une bombe de
peinture BMW ou d'un stylo-retouche BMW.

Réparer sans délai les impacts de gravillons de
méme que les griffes et les rayures pour éviter
la corrosion.

La dénomination de la teinte de votre voiture
est marquée sur une étiquette appliquée a
proximité de la plaque signalétique de la voiture
ou directement sur cette plague signalétique.

Lorsque la rouille a deja fait son apparition aux
endroits endommagés de la peinture, éliminer
la rouille et nettoyer soigneusement la surface.
Appliguer une couche d'apprét avec le crayon
de peinture apprét BMW, laisser sécher puis
appliquer la laque. Au bout de quelques jours,
polir les endroits retouchés et y appliquer un
produit de conservation.




ommande de faire réparer les dom-

MW rec 3
aages de plus grande surface par le Serwc.e
BMW qui applique les prescriptions de I_'u_sme
et emploie les produits de peinture d'origine
BMW.

Vitres

|es surfaces intérieures des vitres et les verres

| des rétroviseurs peuvent étre nettoyés, sans
stries, avec le nettoyant BMW pour vitres ou le
nettoyant BMW antibuée pour surfaces vitrées.
Ne pas appliquer de produits de nettoyage a
base de quartz, tels que pate de polissage, sur
le verre des rétroviseurs.

Surfaces extérieures : aprés chaque lavage de
la voiture, et tout particulierement apres les
lavages automatiques avec programme d'appli-
cation de cire, il est recommandé de nettoyer
soigneusement le pare-brise, de méme que la
lunette arriére des voitures munies d'un essuie-
glace arriére, avec le produit BMW pour net-
toyage des vitres. Au fonctionnement de
I'essuie-glace, les saletés et les résidus de cire
' et de produits de conservation déposés sur la
vitre produisent des stries et entrainent I'usure
prematurée des raclettes d'essuie-glace.
Les dépots tenaces s'enlévent avec le produit
BMW pour nettoyage et lustrage du verre.

Raclettes d'essuie-glace

Nettoyer les raclettes d'essuie-glace avec le
shampooing auto BMW ou 4 I'eau savonneuse.
Au besoin, remplacer les raclettes deux fois par
an, avant et apres la saison froide. Cette régle
est particuliérement importante pour les voi-
tures équipées d'un détecteur de pluie.

Détecteur d'obstacles de
' parcage PDC

D Pour garantir le fonctionnement fiable,
veiller a ce que les capteurs restent pro-
Pres et ne soient pas couverts de givre.
Au nettoyage avec un nettoyeur haute pres-
sion, veiller a ce que la distance entre la buse et
les capteurs atteigne au moins 10 cm et 4 ce

que le jet ne touche les capteurs que pendant
quelques instants. 4

Jantes en alliage léger

Entretenir les jantes en alliage leger avec le gel
de nettoyage BMW pour jantes, tout particulie-
rement au cours des mois d'hiver. Pour I'élimi-
nation totale de la poussiére de freinage, votre
Service BMW peut vous fournir des brosses
BMW pour jantes avec différents embouts.

N'employer ni produits de nettoyage

agressifs, contenant des acides, forte-
ment alcalins ou abrasifs, ni nettoyeur a la
vapeur a plus de 60 °C, car cela pourrait causer
des dommages. 4

Chromes

Si votre voiture posséde des piéces chromées,
telles que les cadres de vitres, poignées de
portes et autres, nettoyer soigneusement ces
pieces, tout particulierement si elles ont été
exposées aux sels de déneigement, en utilisant
de I'eau en abondance et, au besoin, un peu de
shampooing auto BMW. Pour un traitement
suppléementaire, employer le produit BMW de
lustrage pour chromes.

Pieces en caoutchouc

Les piéces en caoutchouc ne nécessitent pas
de soins particuliers.

Pour I'entretien des joints en caoutchouc,

n'utilisez ni produits tels que du talc, de la
glycérine ou de la graisse, ni bombe de produit
aux silicones ou autres produit d'entretien aux
silicones, car cela pourrait engendrer des bruits
et entrainer une détérioration. 4

Marchepieds en aluminium

Eliminer les dépéts de poussiére oxydante sur
les marchepieds en aluminium des modeles X
avec le produit désoxydant BMW.

9

_



Avant d'appliquer ce produit de net-

toyage, pour ne pas risquer d'endom-
mager les surfaces, tenir compte des consignes
de sécurité imprimées sur I'emballage. €

Batterie

Recharge de la batterie

Pour recharger la batterie a bord de la voiture, il
faut impérativement arréter le moteur et utiliser
les raccords prévus dans le compartiment du
moteur. Pour l'identification des raccords, voir
Aide au démarrage, dans la Notice d'utilisation
de la voiture.

Si la voiture est immobilisée pendant plus de
4 semaines, recharger périodiquement la bat-
terie a I'aide d'un chargeur adéquat. Toute
décharge de la batterie, surtout sur des
périodes prolongées, entraine une diminution
de sa durée de vie utile.

Pour une période d'immobilisation dépassant
12 semaines, suivre les indications relatives a
I'immobilisation de la voiture, voir page 16.

Elimination

Apres un remplacement, demander au

Service BMW d'éliminer la batterie con-
formément a la réglementation ou la remettre a
une station de collecte de batteries et piles.
Transporter et stocker les batteries chargées
en position droite normale. Pour le transport,
assurer les batteries pour qu'elles ne risquent
pas de basculer. 4

Capote

L'aspect et la longévité de la capote de votre
cabriolet ou roadster BMW dépendent dans
une large mesure de la qualité des soins et de
I'entretien. Pour un entretien optimal, il convient
d'utiliser le set d'entretien BMW pour capote de
cabriolet.

Pour un obtenir un bon résultat, il est vivement
recommandeé de suivre les conseils ci-aprés,
tout particuliérement dans le cas de capotes de
teinte claire.

10

Si I'encrassement est assez important, ce qui
est encore plus visible sur les capotes claires, il
est recommandé de procéder au nettoyage a
I'aide du produit BMW pour nettoyage de
capote de cabriolet.

Procéder de la maniére suivante:

> pulveriser sur la capote le produit BMW
pour nettoyage de capote de cabriolet;

> le faire mousser en frottant avec une
eponge assez humide, en exécutant des
mouvements circulaires;

> terminer le lavage de la voiture dans la sta-
tion automatique ou rincer la capote a
grande eau.

Aprés trois ou cing lavages, il est recommandeé
de traiter la capote avec le produit impermeéabi-
lisant BMW.

Les taches de séve ou de résine d'arbre persis-
tantes ou les fientes d'oiseaux peuvent étre
enlevéees de la capote a I'aide du produit antiré-
sine BMW et d'une brosse douce.

Dans la mesure du possible, garer la voiture a
I'ombre car I'action trop intense des rayons
solaires pourrait altérer la teinte de la capote et
attaquer aussi bien les éléments en caoutchouc
que la toile.

Ne jamais replier la toile ou la ranger dans son
logement si elle est mouillée ou gelée, car cela
pourrait entrainer la formation de taches d'eau
ou de moisi et produire des éraflures.

Le cas échéant, éliminer les taches d'eau du ciel
de pavillon a I'aide d'un chiffon doux ou d'un
tissu en microfibres et du produit BMW pour
nettoyage intérieur.

Prendre soin de ne pas laisser la capote repliée
dans son logement pendant de trop longues
périodes, pour éviter la formation de taches de
moisi.

Avant toute immobilisation prolongée dans un
local fermé, s'assurer que la capote est séche
ou que le local est suffisamment bien ventilé.

Eliminer immédiatement les fientes d'oiseaux

car elles attaquent la capote en raison de leurs
propriétés corrosives et provoguent le gonfle-
ment des joints en caoutchouc.



Ne jamais utiliser du détachant, du sol-

vant, de I'essence, du benzéne, des
diluants pour peintures etc. pour enlever les
taches sur la capote et la lunette arriére car ces
produits peuvent détériorer le caoutchouc et
entrainer un manque d'étanchéité. <

Au bout d'une longue période d'utilisation ou
aussi par suite d'un entretien ou nettoyage
effectué sans respecter les régles données ci-
avant, des marques de pression et des taches
peuvent apparaitre sur la capote. De méme, la
capote et ses coutures peuvent perdre leur
étancheite initiale. Aucune garantie n'est
reconnue pour ce genre de dommages.

Pour une remise en état, veuillez consulter le
Service BMW ou un atelier dont le personnel
doté de la formation requise travaille en appli-
quant les prescriptions de BMW.

Capote en cuir

Pour le nettoyage de la capote, vous pouvez
laver votre voiture dans des stations de lavage
automatiques. Il estrecommandé de choisir des
stations de lavage a brosserie textile; les instal-
lations a haute pression ne conviennent toute-
fois pas.

Pour le nettoyage impeccable des pores, il est
recommandé de nettoyer ensuite la capote
avec une lessive courante pour la laine ou bien
du savon pour cuirs et une brosse de dureté
moyenne.

En cas de salissures trés difficiles a enlever, qui
adhérent fermement au cuir, on peut intensifier
le nettoyage en utilisant de la lessive pour linge
délicat et une brosse dure ou une éponge anti-
insectes.

Apres un nettoyage intensif ou si I'eau ne perle
plus sur la surface, traiter la capote avec le pro-
duit nettoyant/conditionnant BMW et le produit
BMW pour imprégnation du cuir, pour la
rénover de telle sorte que I'eau perle sur sa sur-
face. Ces produits vendus en pack sont fournis
par votre Service BMW.

Pour I'entretien du cuir, voir aussi page 12.

Hard-top

Procédez comme pour un lavage ordinaire dela
voiture. Suivre a ce sujet les indications don-
nées a partir de la page 6.

Avec hard-top déposé:

Afin d'ecarter le risque de détérioration, vous
pouvez conserver le hard-top sur un chariot a
roulettes BMW.

1




Entretien de l'intérieur

Les produits de nettoyage peuvent ren-

fermer des substances dangereuses ou
nocives. C'est pourquoi il faut toujours tenir
compte des avertissements inscrits sur
I'emballage. Pour nettoyer I'intérieur de I'habi-
tacle, prendre la précaution d'ouvrir les portes
ou d'abaisser les vitres de la voiture. Ne jamais
utiliser des produits qui ne sont pas prévus pour
le nettoyage de la voiture. 4

Tissus de garniture

Pour éliminer les marques de pression qui sub-
sistent sur les garnitures en tissu des siéges du
fait de I'utilisation quotidienne, les brosser a
contre-poil avec une brosse légérement
humide.

L'écrasement des poils du velours n'est pas un
défaut de qualité. Il est inévitable - c'est le cas
de tout textile ménager ou tissu vestimentaire.

Enlever avec une brosse spéciale pour pelu-
ches les peluches de tissus textiles ou de peau
de daim. Eliminer immédiatement les taches et
grosses saletés avec de |'eau tiéde, le produit
pour nettoyage intérieur BMW, le dégraisseur
BMW ou du benzéne. Ensuite, brosser les par-
ties en tissu.

SiI'on doit laisser la voiture exposée au soleil
pendant une période prolongée, recouvrir les
siéges ou toutes les vitres pour éviter une déco-
loration.

Par suite de la charge électrostatique accu-
mulée sur les garnitures des sieges, surtout
lorsque I'numidité relative de I'air est trés faible,
il est possible que les passagers percoivent un
léger choc électrique lorsqu'ils touchent les
éléments métalliques de la carrosserie aprés
étre descendus de la voiture. Ce choc élec-
trigue est absolument inoffensif; il est toutefois
possible de I'éviter en saisissant ces piéces
meétalliques de la carrosserie en descendant de
voiture.
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Au besoin, utiliser des produits antistatiques
pour éviter autant que possible les charges
électrostatiques.

Cuirs

Le cuir utilisé par BMW est un produit naturel de
grande qualité, travaillé selon des procédés
technigues ultramodernes quilui permettent de
conserver son haut niveau de qualité pendant
de nombreuses années dans la mesure ou il est
convenablement entretenu.

Puisqu'il s'agit d'un produit naturel, il faut en
accepter les particularités, restrictions ou pré-
cautions qu'il impose pour |'utilisation quoti-
dienne et notamment les soins a lui apporter.
Sur les garnitures en cuir de mérinos, de
légeres irrégularités du grain sont des particula-
rités tout a fait normales, typiques pour ce cuir
laissé a I'état naturel.

Un nettoyage et un entretien réguliers sont
indispensables car la poussiére provoque dans
les pores et les replis des garnitures en cuir une
forte abrasion et une fragilisation prématurée
de la surface. Dépoussiérer souvent les cuirs
avec un chiffon ou en passant 'aspirateur.

Pour le nettoyage et I'entretien, aprés le
depoussierage, veuillez employer le set BMW
pour entretien des cuirs, offrant une protection
contre les rayons U.V.

Etant donné que les saletés et la graisse peu-
vent, a la longue, attaquer la couche de protec-
tion du cuir, les surfaces de cuir nettoyées
devraient étre traitées avec la lotion BMW pour
cuirs. Ce produit conserve la haute valeur des
cuirs et présente I'avantage d'éviter les charges
électrostatiques.

Essuyer immédiatement les taches de liquides
renversés. Tamponner les traces d'huile et de
graisse avec précaution, sans frotter, en utili-
sant le dégraisseur BMW.

Sil'on doit laisser la voiture exposée au soleil
pendant assez longtemps, recouvrir les




gments revétus de cuir ou toutes les vitres,

| 4 :
£ e décoloration.

pour éviter un

Matiéres synthétiques,
similiculr
Nettoyer les piéces en fnatiér_es synthétiques,
les surfaces en similicuir, le ciel dfs ;?au‘r{llon, les
verres des feux, le verre du combine d'instru-
ments ainsi que les piéces pgint‘es de c?ouleur
noire mate avec de |'eau et, si necessaire,
I'émulsion BMW pour entretien des matiéres
synthétiques, le spray BMW pour tableau de
bord ou bien avec le produit BMW pour net-
toyage de l'intérieur.

Ne jamais laver le verre du combiné d'ins-

truments avec un produit a l'alcool ou,
pire encore, avec un produit contenant des sol-
vants, car cela pourrait entrainer le détache-
ment et donc la détérioration de la couche
superficielle. 4

Ceintures de sécurité

Nettoyer les ceintures de sécurité avec le
shampooing auto BMW ou & I'eau savonneuse
douce, sans les déposer.

Ne pas les nettoyer avec des produits chimi-
ques car ils risqueraient de détériorer les fibres
du tissu des sangles.

N'enrouler les sangles des ceintures a enrou-
leur que lorsqu'elles sont séches. Les sangles

sales s'enroulent mal, ce qui risque de compro-
mettre la sécurité,

Moquettes

Lorsqu'ils sont fortement salis, les moquettes
et !es tapis peuvent étre nettoyés avec le pro-
duit pour nettoyage intérieur BMW,

Pour le nettoyage de I'intérieur de I'habitacle,
enlever les tapis de sol, en

b : : s
vglllant ace que les glissiéres de sigges ne
dépassent pas sur les tapis de sol et

> degageant les tapis de sol de I'avant vers
I'arriere. Faire particuli@rement attention au
niveau des attaches a bandes agrippantes.

Les peluches qui se trouvent sur les tapis de sol
neufs proviennent de la fabrication. Elles s'enlé-
vent a la longue, aprés quelques coups d'aspi-

rateur.

Pieces en bois précieux

Pour le nettoyage des incrustations, placages
et éléments de finition en bois précieux, utiliser
seulement un chiffon humide. Sécher ensuite
avec un chiffon doux.

Surfaces, en général,
intérieur/extérieur

Pour toute sorte de salissure des surfaces, il est
recommandeé d'utiliser le chiffon spécial BMW
Active Fleece qui donne une propreté impec-
cable sans aucune addition de détergent.

Assistant de feux de route

Pour nettoyer le capteur placé sur la face avant
du rétroviseur intérieur, utiliser un chiffon
humecte de produit pour nettoyage du verre,
voir Notice d'utilisation de la voiture.

Ecrans

Pour le nettoyage des écrans ou visuels, p. ex.
de I'autoradio, du moniteur de bord etc., utiliser
un chiffon spécial pour nettoyage des écrans ou
un chiffon legerement humecté d'eau.

N'utiliser ni agent de nettoyage chimique,

ni produit menager. L'appareil ne doit pas
entrer en contact avec des fluides quelconques
et ne doit pas non plus étre exposeé a I'humidité.
Le cas échéant, les surfaces ou les composants
€lectrigues pourraient étre attaqués ou dété-
riorés. <




Head-Up Display

Pour le nettoyage de I'écran, voir la Notice d'uti-
lisation de la voiture, utiliser de préférence un
chiffon spécial pour écrans. En alternative, on
peut également utiliser des chiffons doux et
non pelucheux.

Ce chiffon peut étre aussi legérement humecte
d'eau ou de produit BMW pour nettoyage des
vitres.

Ne pas verser ou pulvériser le produit de

nettoyage sur I'écran.
Pour ne pas endommager |'écran au nettoyage,
éviter d'exercer une trop forte pression et ne
pas employer des matiéres qui risqueraient de
rayer le verre. Nettoyer le recouvrement de
I'Head-Up Display uniquement avec un chiffon
doux ou un chiffon spécial pour nettoyage des
écrans; un chiffon réche ou tout autre moyen
de nettoyage risquerait d'endommager la sur-
face.4

Compact Disc CD/
Digital Versatile Disc DVD

Les lecteurs et changeurs de CD/DVD

BMW sont des appareils a rayon laser de
classe 1. Ne pas utiliser les appareils sile
recouvrement est endommagé, car le rayon
laser pourrait causer de graves lésions aux
Yeux.
Ne pas utiliser des CD/DVD portant des éti-
quettes appliquées ultérieurement, car ces éti-
quettes pourraient se décoller a la lecture, sous
I'effet de la chaleur, et causer dans I'appareil
des dommages irréparables.
N'utiliser que des CD/DVD circulaires d'un dia-
meétre standard de 12 cm et ne pas jouer de
CD/DVD avec un adaptateur, p. ex. des CD
Single, sinon les CD ou 'adaptateur risquent de
se coincer et de ne plus pouvoir étre éjectes.
Ne pas utiliser un CD/DVD combinég, p. ex.
DVDP!US, car le CD/DVD risquerait de se coincer
et il pourrait étre alors impossible de |'éjecter. €
T D | Au besoin, essuyer la face miroitante
" | dudisque avec un chiffon de nettoyage
du commerce, en décrivant des mouvements
rectilignes du centre vers I'extérieur. 4
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Dérangements généraux

Les lecteurs et changeurs de CD/DVD BMW
sont des appareils optimisés pour le fonction-
nement a bord d'un véhicule automobile. En cas
de défaut d'un CD/DVD, ces appareils réagis-
sent plus sensiblement que les appareils
concus pour 'utilisation stationnaire.

Siun CD/DVD ne peut pas étre lu, vérifier tout
d'abord s'il n'est pas posé a 'envers.

Une forte humidité peut provoquer I'embuage
du CD/DVD ou de la lentille de focalisation du
rayon laser, ce qui empéche temporairement la
lecture.

Dérangements avec certains CD/DVD

Si des dérangements se manifestent seule-
ment avec certains CD/DVD, cela peut provenir
de I'une des causes suivantes.

Dans le cas de CD/DVD que vous avez graves
vous-méme, des défauts peuvent provenir

p. ex. de différentes procedures de génération
et d'enregistrement des données ainsi que
d'une mauvaise qualité ou d'un vieillissement
rapide de disque vierge employé.

Ecrire les indications utiles uniquement sur la
face supérieure du CD/DVD et ce, avec un
crayon feutre spécial.

Eviter les empreintes de doigts, de méme quela
poussiére, les rayures et I'humidité.

Conserver les CD/DVD dans une housse.

Ne pas exposer les CD/DVD a des tempeératures
supérieures a 50 °C, a une forte humidité de I'air
ou aux rayons de soleil directs.

Le fabricant a muni ces CD/DVD d'un systeme
de protection contre la copie. |l peut alors arriver
que ces CD/DVD ne soient pas lisibles ou ne
puissent étre lus qu'avec certaines restrictions.

—




Mini Disc MD

Un MD présente une grande longévité et ne
necessite pas de soins particuliers. Il convient
toutefois d'observer les particularités
suivantes:

> afin d'éviter des anomalies de fonctionne-
ment, ne jamais laisser les MD dans la voi-
ture en stationnement a des températures
extérieures extrémes, inférieures a-10°C
ou supérieures a +40 °C ;

> siun MD est devenu humide, p. ex. en cas
de forte humidité de I'air, il faut le faire
secher avant de I'utiliser.

Préparation pour téléphone
mobile
Vous trouverez toutes les informations utiles

sur I'entretien de votre téléphone mobile dans
la notice d'utilisation du fabricant.
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Immobilisation de la voiture

Opérations nécessaires

D" Si la voiture doit étre immobilisée pour

| une période de plus de trois mois, il faudra
prévoir les opérations d'entretien décrites sur
cette page. <

Préparatifs avant I'immobilisation

Veuillez faire effectuer les opérations suivantes
par votre Service BMW :

> nettoyer le moteur, le compartiment
moteur, le dessous de caisse, les essieux et
les ensembles mécaniques et retoucher la
couche de protection anticorrosion ou
renouveler le traitement anticorrosion sui-
vant les instructions du constructeur. Pro-
céder au lavage complet de la voiture avec
nettoyage intérieur et entretien des sur-
faces peintes et des chromes. Nettoyer les
joints en caoutchouc des capots et des
portes.

> vidanger I'huile du moteur et remplacer le
filtre a la température de service.

> vérifier le niveau de liquide de refroidisse-
ment et la teneur en produit antigel et anti-
corrosion, avec appoint si nécessaire.

> controler le niveau de liquide et la teneur en
antigel dans le réservoir de lave-glace, faire
I'appoint si nécessaire.

> remplir completement le réservoir de carbu-
rant pour éviter toute condensation d'eau.

> augmenter la pression des pneus jusqu'a
3,5 bars, sans toutefois dépasser la valeur
maximale.

Avant I'immobilisation de la voiture

> actionnerle frein de service et le frein a main
ou de stationnement ; I'échauffement pro-
duit séche les disques et les tambours ce
qui évite la corrosion.

> ranger la voiture dans un local sec, a I'abri
du gel et bien ventilé, engager la 1re vitesse
ou placer le levier sélecteur en position P et,
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si nécessaire, mettre une cale pour que la
voiture ne risque pas de rouler. Ne pas
serrer le frein @ main ou de stationnement.

> faire déposer la batterie, la recharger a fond
et la conserver dans un local frais a I'abri du
gel.
; D BMW recommande de faire démonter
|| labatterie par le Service BMW ou par
un atelier dont le personnel doté de la for-
mation requise travaille en appliquant les
prescriptions de BMW. Le mécanicien com-
pétent pourra aussi vous donner toutes les
informations utiles pour le rangement cor-
rect et la recharge périodique de la bat-
terie. <

BMW Roadster:

> le cas échéant, déposer le hard-top et le
ranger séparément;

> fermer la capote.

Pendant la période d'immobilisation

Recharger la batterie tous les 3 mois, sinon elle
deviendrait inutilisable. Toute décharge de la
batterie, surtout sur des périodes prolongées,
entraine une diminution de sa durée de vie utile.

Remise en circulation de la voiture

Recharger la batterie, 8 moins que l'indicateur
de charge ait une couleur verte. Si l'indicateur
de charge a pris une couleur jaune, il faut rem-
placer la batterie.

Aprés un remplacement, demander au

Service BMW d'éliminer la batterie con-
formément a la réglementation ou la remettre a
une station de collecte de batteries et piles.
Transporter et stocker les batteries chargées
en position droite normale. Pour le transport,
assurer les batteries pour gqu'elles ne risquent
pas de basculer. 4

Aprés le montage de la batterie, consulter
m le Service BMW ou un atelier dont le per-
sonnel doté de la formation requise travaille en
appliquant les prescriptions de BMW, pour faire



verifier si I'etrier est bien fixé et si les vis sont
serrées au couple de serrage prescrit. 4

Coupure de courant

Apres une coupure de courant temporaire,
p.ex. si la batterie est déchargée, les fonctions
de certains équipements sont limitées et il est
nécessaire de les réinitialiser. D'autre part, des
réglages personnalisés sont effacés et il est
nécessaire de les rétablir:

> commande a mémoire des siéges, des
rétroviseurs et du volant*
une nouvelle mémorisation des positions
est necessaire, voir laNotice d'utilisation de
la voiture.

B> heure et date
un nouveau réglage est nécessaire, voir la
Notice d'utilisation de la voiture.

> radio
une nouvelle mémorisation des stations est
necessaire, voir la Notice d'utilisation de la
voiture ou la Notice d'utilisation séparée.

> systéme de navigation
il faut attendre un certain temps pour que le
systeme soit de nouveau opérationnel, voir
la Notice d'utilisation de la voiture ou la
Notice d'utilisation séparée.

> toit ouvrant en verre, électrique
le cas echéant, le toit ouvrant en verre peut
étre seulement incliné. Une réinitialisation
du systéme s'impose, voir la Notice d'utili-
sation de la voiture.

> direction active
le systeme est désactivé et doit étre initia-
lise, voir la Notice d'utilisation de la voiture.
Jusqu'a la réinitialisation, de plus grandes
courses de rotation du volant sont néces-
saires pour le braquage de la direction.

> rétroviseur intérieur avec boussole numé-
rique
le systéme doit étre calibré, voir la Notice
d'utilisation de la voiture.

> Z4,X3
laprotection antipincement des léve-glaces
doit étre réinitialisée, voir la Notice d'utilisa-
tion de la voiture.

Z4, X3

Les temps d'immobilisation de la voiture

avec batterie débranchée ne sont pas pris
en compte par l'indicateur de maintenance pour
le calcul des échéances des services de main-
tenance. C'est pourquoi il faut prendre soin de
renouveler le liquide de frein au moins tous les
deux ans, indépendamment de |'affichage de
l'indicateur de maintenance.

Faire effectuer I'inspection 1 et si nécessaire le
renouvellement du liquide de frein par le Ser-
vice BMW ou par un atelier dont le personnel
doté de la formation requise travaille en appli-
quant les prescriptions de BMW, voir Livret de
service.

Les temps d'immobilisation de la voiture

durant lesquels la batterie est restée
débranchée ne sont pas pris en compte par le
systeme de maintenance CBS, voir la Notice
d'utilisation de la voiture. Consulter le Service
BMW ou un atelier dont le personnel doté de la
formation requise travaille en appliquant les
prescriptions de BMW pour faire remettre a jour
les echéances des opérations de maintenance
requises en fonction du temps écoulé, telles
que le renouvellement du liquide de frein et, le
cas écheéant, la vidange de I'huile moteur et le
remplacement du filtre & microparticules/du
filtre a charbon actif. €

Sinécessaire, faire effectuer le renouvellement
du liquide de frein par le Service BMW ou par un
atelier dont le personnel doté de la formation
requise travaille en appliquant les prescriptions
de BMW, voir Livret de service.
BMW Série: 3,5,6, X5
S'assurer que la date soit correctement
réglee, voir la Notice d'utilisation de la voi-
ture, sinon les fonctionnalités du Condition
Based Service CBS ne seraient pas garanties. €

Si nécessaire, faire effectuer le renouvellement
duliquide de frein par le Service BMW ou par un
atelier dont le personnel doté de la formation
requise travaille en appliquant les prescriptions
de BMW, voir Livret de service.
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Abrasion par les saletés 12
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Charges électrostatiques 12

Chromes 9

Ciel de pavillon 13

Cire auto 8

Compact Disc CD 14
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Conservation des corps
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Cuir, capote 11

D
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Entretien

— extérieur 6

—intérieur 12
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Entretien de la peinture 8
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F

Freins, sechage en freinant 7

H

Hard-top 11, 16
Head-Up Display 14
Humidité de I'air 8

Immobilisation de la voiture 16
Imprégnation, voir Capote 10
Indicateur de maintenance 17
Indications sur la présente
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Intérieur, nettoyage 12
Intérieur, surfaces, en
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J

Jantes en alliage léger 9

L

Lavage de la voiture 6
- capote 10

- détecteur de pluie 7
Lessive douce 13

M
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Mini Disc MD 15



Modifications techniques 5
Moquettes 13

N

Nettoyage

- extérieur 6

—intérieur 12
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Nettoyeurs haute pression 7
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Ordinateur de bord 13

P
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synthétique 13
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Préparatifs avant
I'immobilisation 16

Produit antigoudron 8

Produit anti-insectes 7

Produit antistatique en bombe
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- dégivreur de vitres 7

- détachant 12
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- nettoyage de la capote du
cabriolet 10

- nettoyage de la laque 8

- nettoyage des vitres 8, 9
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- Spot-Repair 8
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Produit d'imprégnation 10

Produit de lustrage 8, 9
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chromes 9

Produit pour nettoyage de
l'intérieur 12, 13

Produit pour nettoyage des
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R

Raclettes d'essuie-glace 9

Rayons du soleil,
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Recoins des portes, du capot
moteur, du hayon/couvercle
de malle 6

Remise en circulation aprés
une immobilisation 16

Retouches de peinture 8

Rétroviseurs, verre 9

Rouille volante 7

S

Sangles des ceintures de
securité 13

Services de contrdle

—technique 5

Seuils de portes 6

Séve des arbres 7

Shampooing 7

Shampooing auto 7, 9

Similicuir 13

Spoilers 6

Spot-Repair 8

Stations de lavage 6

Stations de lavage a brosserie
textile 6

Stations de lavage
automatiques 6

Stations de lavage sans
brosses 6

Stylo retouche 8

Support a roulettes, hard-
top 11

Symboles 4

T

Taches 12

Taches d'eau 10

Taches de moisi et marques
de frottement 10

Tapis de sol 13

Tissus de garniture 12

U

Utilisation en hiver 7

\'

Verre, combiné
d'instruments 13

V4

Zones tropicales 8
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