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Facade de commande et d’affichage

1 Bouton commutateur d’alimentation marche/arrét et
réglage volume.

2 Diode LED pour antivol électronique

Logement de cassette pour écoute.

4 Visuel d’affichage
Affichage gammes d'ondes, stations d'émission RDS, émet-
teur (programme), fréquence, sensibilité de recherche,
touche de station, réglage tonalité, fonctions lecteur de cas-
settes et de CD.

MODE Sélection pour modes réception radio, lecture CD* et

cassettes

oo Choix réducteur de bruit

SB  Recherche de musigue (recherche/saut de blancs)

o Sélection de piste de cassette

TONE Touche de sélection pour tonalité, graves, aigués, fader
(AV/AR), balance (G/D), Loudness

(2]

Réglages de tonalité

Ejection casseites

Radio Data System

Trafic Program (identification émetteurs radioguidage)

Modulation de fréquence (ondes ultracourtes — niveaux
de mémorisation 1, Il et FMA)

Petites ondes, grandes ondes, ondes courtes

Touche de recherche

Réglage manuel émetteurs

Touche de balayage SCAN (avec écoute bréve pour re-
pérage)

Touches de mémorisation ou touches de stations, entrée
code, sélection CD.




Face arriére de 'appareil
1 Prise dantenne
2 Fixation appareil
3 Fusible plat 5A
4

Connexions pour:

Hautparleur avant gauche + (1)
Hautparleur avant droit + (2)
Hautparleur arriere gauche + (3)
Sourdine téléphone (Mute/veille) (4)
Plus, borne R (5)

Hautparleur arriére droit + (6)
Hautparleur avant gauche — (8)

1

1

6 5

— Plus permanent, borne 30 (9)

~ Prise signal de tachymeétre pour régulation volume en
fonction de la vitesse voiture (10)

— Hautparleur avant droit — (11)

— Hautparleur arriére gauche — (12)

— Eclairage, borne 58g (13)

— Hautparleur arriére droit — (14)

— Masse, borne 31 (15)

— Antenne automatique ou ampli antenne de vitre ou ampli

Sound/Hifi (16)

(Connexions 7 et 17 disponibles, non utilisées)

Prise pour multichargeur de compacts modele 6 CD
CHANGER Aou P

Prise pour diversity d’antennes




Equipement et fonctions
Autoradio

- Réception radio en FM (ondes ultra-
courtes) et AM (OC/PO/GO).

~18 emplacements de mémorisation en
FM, 6 emplacements dans les PO, 6
dans les GO et 6 dans les OC.

— Autostore en FM:

Présélection et mise en mémoire auto-
matique additionnelle des 6 émetteurs
FM par ordre de puissance de signal.

- Fonction RDS en FM:

le nom des stations et le cas échéant le
numéro d’index des programmes (émet-
teurs) régionaux sont affichés sur le vi-
suel.
Lorsqu’un émetteur peut étre capté sur
plusieurs fréquences différentes, 'appa-
reil bascule automatiquement sur la fré-
quence offrant la meilleure qualité de ré-
ception.

—Mode REG en FM
Verrouillage d’'un émetteur régional.

— Sélection de stations avec réglage auto-
matique ou manuel de la sensibilité de
recherche.

—Balayage automatique des stations
avec fonction d'écoute bréve pour repé-
rage (Scan).

— Sélection manuelle de la fréquence.

- Fonction radioguidage (informations
routieres) avec identification des émet-
teurs (TP = Traffic Program) et des bul-
letins de radioguidage (TA = Traffic An-
nouncement) avec mise en sourdine de
Pappareil.

Signal acoustique en cas d'impossibilité
de réception d’'un émetteur de radiogui-
dage.

Elévation automatique du volume en
cas de sourdine ou de faible volume ré-
glé sur un émetteur. Volume réglable
pour 'écoute des bulletins de radiogui-
dage.

~ Mise en sourdine téléphone:

Le volume est réduit automatiquement
pendant les communications téléphoni-
ques. Il est légerement rehaussé pour
les messages de radioguidage.

-~ EON (Enhanced other Network) — Ré-
ception des informations routiéres
méme calé sur une station sans fonc-
tion radioguidage, si cette station fait
partie d’une chaine d’émetteurs.

Corrections de tonalité

- Réglages séparés des aigués et des
graves.

~ Loudness (correction physiologique du
volume):
A faible volume, relévement des aigués
et des graves.

— Fader:
Réglage du volume des hautparleurs
avant et arriere.

— Balance:
Réglage du volume des hautparleurs
gauche et droit.

Lecteur de cassettes

— Inversions de piste automatique et ma-
nuelle.

— Ejection motorisée des cassettes.

— Tension de bande apres introduction de
la cassette.

- Bobinage et rebobinage rapides.

— Recherche de musique dans les deux
sens du défilement de la bande.

— Réducteurs de souffle Dolby* B et C.

- Reconnaissance automatiques du type
de bande.

~ Réception des messages de radiogui-
dage avec interruption de la lecture de
la cassette.

- Utilisation d'un adaptateur pour com-
pacts sous forme de cassette.

- Sauts des blancs.

* Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby La-
boratories Licensing Corporation.
Noise Reduction System manufactured under license from
Dolby Laboratories Licensing Corporation.




Lecteur de CD

- Changement/chargement programma-
ble des CD pour un maximum de 6
compacts.

—Saut de titres en avant et en retour ar-
riére.

— Avance et retour arriére rapides.

— Recherche de titres (plages musicales)
avec fonction d’écoute breve pour repé-
rage (Scan).

- Random Play (écoute aléatoire):

La platine joue les plages de tous les
compacts dans un ordre quelconque.
—Réception des builetins de radiogui-

dage avec interruption de I'écoute du
CD.
- Alerte température

Antivol éiectronique

— Protection antivol par code électroni-
que.

—Diode lumineuse comme témoin pour
dissuasion.

Possibilités de raccordement

— Multichargeur de CD (modéle BMW 6
CD CHANGER A ou P).

— Diversity d’antennes:
Si la voiture est équipée de plus d’une
antenne, [appareil capte automat-
iqguement le signal d’antenne assurant
la meilleure réception.

— Réglage du volume en fonction de la vi-
tesse de la voiture.

— Sourdine pour {éléphone:
Le volume est réduit automatiquement
lorsqu’on téléphone. Pour la réception
des bulletins de radioguidage, le vo-
lume est a nouveau rehaussé tres lége-
rement.




Utilisation de 'autoradio

Corrections de tonalité

Ecoute de cassettes

Ecoute de disques compacts

Securité antivol électronique

Conditions de garantie




Utilisation de Pautoradio

Réglage d’un émetteur
Via le balayage automatique:

Mise en marche de I'appareil:
Presser le bouton tournant.

Sélectionner la gamme
d’ondes.

Il 'y a commutation a chaque nouvelle
pression sur la touche:

En modulation d’amplitude AM — entre
OC, PO, GO.

En FM — entre FMI, FMIl et FMA.

Pour augmenter les possibilités de mé-
morisation, la FM est subdivisée en plu-
sieurs niveaux. Mise en mémoire de sta-
tions, voir page 13.

Affichage:

., FH

Presser la touche a
gauche ou a droite ou la
maintenir enfoncée.

A gauche pour rechercher vers les fré-
guences moins élevées.

A droite pour rechercher vers les fré-
quences plus hautes.

Au premier passage, le balayage ne re-
cherche que les émetteurs les plus puis-
sants; un éventuel second balayage cher-
chera aussi a repérer des émetteurs
moins puissants.
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Choix manuel des niveaux de sensibilité
de recherche:

Recherche d’émetteurs puissanis:

Presser une fois la touche
de droite ou de gauche
selon le sens de re-
cherche souhaité.

Au second balayage interviendra auto-
matiquement la recherche des émetteurs
moins puissants.

Recherche d’émetteurs a faible signal:

Presser deux fois la
touche de droite ou de
gauche.

Affichage:

21,3 T

., FH

I Emetteurs puissants
Il Emetteurs a faible signal:

Réglages de tonalité —
Précisions voir page
15.

Via le balayage manuel:

Mise en marche de 'appareil:
Presser le bouton tournant.

Sélectionner la gamme
d’'ondes.

Il y a commutation a chaque nouvelle
pression sur la touche:

En modulation d’amplitude AM ~ entre
OC, PO et GO.

En FM — entre FMi et FMIl et FMA.

Affichage:

1 Fi

il

Presser la touche.

Presser la touche a
gauche ou a droite ou la
maintenir enfoncée.

A gauche pour rechercher vers les fré-
guences moins élevées.

A droite pour rechercher vers les fré-
guences plus hautes.

Réglages de tonalité —
page

Précisions voir
15,




Utilisation de 'autoradio

Via le balayage systématique Scan:

Mise en marche de I'appareil:
Presser le bouton tournant.

Sélectionner la gamme
d’'ondes.

Il y a commutation a chaque nouvelle
pression sur la touche:

En modulation d'amplitude AM — entre
OC, PO, GO.

En FM — entre FMI, FMII et FMA.

Presser la touche.

Les émetteurs puissants sont recherchés
dans P'ordre des fréquences croissantes
et ecoutés pendant un bref instant pour
repérage.

Affichage:

1[ FF! Eli = 3 5|:[:*H

Pour continuer 'écoute d’un émetteur re-
péré:

Presser & nouveau cette tou-
che, ou presser la touche <

Réglages de tonalité —
Précisions voir page 15.

Seuls des émetteurs de radioguidage
sont recherchés dans la fonction TP.




Utilisation de I'autoradio

Réception d’un émetteur RDS

Le RDS (Radio Data System) est un sys-
téme d'émission et de réception en FM
qui assure des variantes de possibilités
de réception d’un programme et qui af-
fiche les noms des stations ou des émet-
teurs captés.
Les informations nécessaires sont trans-
mises par les stations émettrices en utili-
sant six types de signaux codés, a savoir:
— Pl (Program Identification):
Code d'identification de programme ré-
gional
~ PS8 (Program Service Name):
Nom codé du programme
— AF (Alternative Frequencies):
Fréquences de rechange
— TP (Traffic Program):
ldentification d’émetteur de radio-gui-
dage
~TA (Traffic Announcement):
Identification des bulletins de radio-gui-
dage
—EON (Enhanced Other Network):
Commutation automatique radio-gui-
dage
La fonction de sélection de I'émetteur
d'une chaine délivrant le signal le plus
puissant (fréquences alternatives) assure
toujours la meilleure qualité de réception
a lintérieur d'une zone de réception,
méme dans des conditions défavorables.

Lorsqu’une émettant des informations co-
dées RDS est captée, apparait sur le vi-
suel tout d'abord la fréquence de la sta-
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tion puis, aprés analyse de l'information
codée regue, le nom de la station.

Parmi les fréquences alternatives capta-
bles, l'appareil choisit en permanence
celle qui assure la meilleure qualité d'é-
coute. L’analyse demande plus ou moins
de temps, suivant le niveau du signal regu
et il peut se produire pendant ce laps de
temps de bréves interruptions de la ré-
ception.

Remarque:

Si la qualité de réception de I'émetteur
réglé baisse et qu'aucune fréquence
alternative n'est disponible, [appareil
commence une nouvelle procédure de re-
cherche qui est signalée par I'affichage du
message SEARCH sur le visuel.

Si aucun émetteur alternatif de cette
chaine ne peut offrir une qualité de récep-
tion suffisante (signal trop faible), c'est la
fréquence de I'émetteur capté en dernier
qui reste affichée sur le visuel.

Activation et désactivation de la fonc-
tion RDS:

Presser la touche a gauche.

La fonction est signalée par un astérisque
(*) sur le visuel.

Pour régler sur I’émetteur RDS souhai-
té:

Presser la touche ci-contre
en un endroit quelcongue
ou presser la touche SC.

Affichage:

05PN

1.3 7

Pour affichage fréquence de I'émetteur
régle:
Désactiver la fonction RDS.




Utilisation de 'autoradio

Réglage d’un émetteur régional

En FM, certaines stations scindent, pen-
dant toute la journée ou & certaines
heures, leur programme principal et diffu-
sent plusieurs programmes régionaux ou
émissions régionales en décrochage.

Un décrochage se signale aux auditeurs
par le changement du contenu d'un ou de
plusieurs programmes d’émissions d'un
émetteur principal réglé.

Verrouillage ou abandon d’un programme
régional;

Presser la touche a gauche
plus de 2 secondes.

Sur le visuel apparait la mention REG ON
ou REG OFF selon le cas.

La réception d’un programme régional ou
spécialisé est éventuellement signalée
sur l'afficheur par une mention abrégée.

Affichage:

RS REG 0OM

Remarque:

Avec la fonction REG active: Lorsque la
station commute, intervient automa-
tiquement recherche, signalée sur le vi-
suel par la mention SEARCH.

Lorsque la qualité de réception d’un pro-
gramme régional diminue malgré la fonc-
tion RDS, il est généralement a suspecter
que des programmes régionaux ne sont
diffusés que sur un petit nombre de fré-
quences. En pareil cas, 'appareil a moins
souvent 'occasion de se rabattre sur des
fréquences de remplacement assurant
une meilleure qualité d’écoute.
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Utilisation de 'autoradio

Radioguidage

Pour I'activation ou la désactivation de la
fonction:

Presser la touche.

Affichage:
5 BAYERM T TP

Seuls sont captés des émetteurs FM qui
diffusent des informations routiéres. L’ap-
pareil recherche automatiquement 'un de
ces émetteurs et, en pareil cas, le signe
TP clignote sur I'afficheur.

La lecture de cassette ou de compact disc
cesse pendant la transmission des infor-
mations routieres.

Si la touche TP n’est pas pressée, un T
s’affiche sur le visuel lorsqu’'un émetteur
d’informations routieres de radioguidage
est réglé.

Pour régler un autre émetteur de radiogui-
dage:

Presser la touche ci-contre
en un endroit quelconque
ou presser la touche SC.

Au premier passage, le balayage ne re-
cherche que les émetteurs les plus puis-
sants; un éventuel second balayage cher-
chera aussi a repérer des émetteurs
moins puissants.
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Il'y a sélection automatique d'un émetteur
alternatif de radioguidage lorsgu’on quitte
la zone couverte par I'émetteur réglé sur
'appareil.

Si l'appareil ne trouve aucun émetteur
d'informations routiéres, il y a émission
d’un signal sonore continu et I'appareil re-
vient sur la fréquence qui était réglée pré-
cédemment.

Réglage du volume des bulletins de radio-
guidage:

Régler le niveau voulu au moyen du bou-
ton tournant de volume pendant la diffu-
sion d’un bulletin de radioguidage. Le der-
nier réglage opéré est conserve.

Commutation automatique entre pro-
grammes

(EON = Enhanced Other Network)

Les émetteurs régionaux d'un groupe
sont reliées par la fonction EON via des
signaux codeés particuliers.

Ainsi, avec la fonction radioguidage acti-
vée (touche TP enfoncée), il est possible
de recevoir des messages de radiogui-
dage méme si 'émetteur écouté n'assure
pas lui-méme ce service d'informations
routiéres.

Les fréquences des groupes d’émetteurs
mémorisés sur les touches sont égale-
ment réactualisées/basculées automat-
iqguement pour fournir la meilleure qualité
d’écoute.




Utilisation de 'autoradio

Mémorisation des stations

L'appareil permet de mémoriser 18 sta-
tions FM (FM |, FM lI, FMA), 6 stations
dans les PO et 6 stations dans les
GO/OC.

Les 6 émetteurs les plus puissants peu-
vent étre verrouillés automatiquement sur
le niveau FMA avec écrasement des mé-
moires.

Choisir la gamme
d'ondes, Pappareil étant
sous tension.

Il 'y a commutation a chaque nouvelle
pression sur la touche:

En modulation d'amplitude AM — entre
OC, PO et GO.

En FM — entre FMI, FMIl et FMA.

Régler I'émetteur souhaité:

Presser la touche ci-
contre en un endroit quel-
conque ou presser la

touche SC.

Pour mémoriser ['émetteur,
presser I'une des touches de

station 1 & 6 jusqu’a ce que I'émetteur ré-
glé soit & nouveau recu, aprés une bréve
interruption.

Si un émetteur était déja mémorisé sur
cette touche, il est affiché brievement.

Affichage:
.,  BAVERM 1

Avec la fonction RDS active, il conviendra
de n'opérer la mémorisation qu'aprés que
le nom de I'émetteur choisi sera apparu
sur le visuel.

Fonction Autostore

Presser la touche jusqu’a I'ap-
parition de la mention AUTO-
STORE sur 'afficheur.

Les émetteurs les plus puissants, a
commencer sur la touche A1, sont mémo-
risés automatiquement.

Affichage:

w EAYVERH 3T

Interruption de la fonction AUTOSTORE:
Presser une touche de 'autoradio.

Remarque:

Les émetteurs mémorisés manuellement
sur les touches A1 a A6 ont été écrasées
et ne sont plus disponibles apres la cou-
pure de la fonction AUTOSTORE.

Appel d’'une station mémorisée

Régler la gamme d'ondes
souhaitée.

II'y a commutation & chaque nouvelle
pression sur la touche:

En modulation d’amplitude AM — entre
OC, PO et GO.

En FM — entre FMI, FMII et FMA.

Presser la touche de station
souhaitée (de 1 a 6).

Si, avec la fonction RDS activée, I'émet-
teur FM visé n’est pas disponible a ce mo-
ment, [appareil commence automat-
iqguement une séquence de recherche.

Affichage (en FM uniguement):

W  SEARCH T
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Corrections de tonalité

Réglages de tonalité

La possibilité de ré-
glage change entre
BASS (graves), TREBLE (aigués), FA-
DER, BALANCE et LOUDNESS & cha-
que nouvelle pression breve sur la touche
et g'affiche en méme temps sur le visuel.

Pour modifier le réglage:

Presser la touche — ou
+ OU la maintenir enfon-
cée.
Sur le visuel, la modification se traduit par
des sauts de I'échelle.

Affichage pour les graves:

BASS
- L+

La fonction LOUDNESS peut étre activée
en pressant la touche + et désactivée en
pressant la touche —.

Réglage moyen pour graves, aigués,
balance et fader

Maintenir la touche en-
foncée pendant plus de
deux secondes.

Le réglage sur la valeur moyenne s’opére
et la mention LINEAR s'inscrit sur le vi-
suel.

Affichage:

LIMERF

Réglage du volume: Tourner le bouton de
volume.
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Ecoute de casseties

Ecoute de cassettes
Démarrage de I'écoute de cassettes
Enclencher I'appareil.

Introduire la cassette avec la bande &
droite jusque sur la position d’arrét en bu-
tée dans le logement.

Le combiné passe sur le mode écoute de
cassettes et la reproduction commence.
Les visuels exécutent I'affichage spécifi-
que pour 'écoute cassettes. Sur le visuel
apparaissent les mentions se rapportant a
I'écoute de cassettes:

" TRFE 1

Lorsqu’une cassette se trouve déja dans
le logement d'écoute:

Presser la touche jusqu’a I'ob-
tention du mode écoute de
cassettes.

Le type de bande de la cassette en place
est détecté par 'appareil.

Arrét de I’écoute de cassettes

Presser la touche.

La cassette est repoussée vers 'extérieur
par un moteur électrique et peut étre ex-
traite complétement & la main.

Ou

Presser la touche.

Ou

Passer sur un autre mode d’utilisation du
combiné (par ex. sur FM, AM ou écoute
de CD).

Ou

Tourner la clé de contact sur la position 0.
Ou

Arréter 'appareil.

La cassette reste dans le logement de
I'appareil. Lors de la remise sous tension

ultérieure, I'appareil passe sur le mode
lecture de cassettes.

Réglage du réducteur de souffle

A chague nouvelle pression
sur la touche, il y a commuta-
tion entre désactivation du Dolby*, activa-
tion Dolby B et activation Dolby C.

Les modes Dolby B et C sont affichés sur
le visuel.

Sélection de la piste

Presser la touche.

(La piste 1 est en haut, la piste 2 en bas).

Il 'y a toujours passage automatique sur
l'autre piste en fin de bande.

* Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby La-
boratories Licensing Corporation.
Noise Reduction System manufactured under license from
Dolby Laboratories Licensing Corporation.

17




Ecoute de cassettes

Bobinage rapide d’avance de la bande

Presser deux fois brieéve-
ment la touche a droite.

Ou bien presser la touche m puis, dans les
8 secondes qui suivent, la touche > .

Sur le visuel apparait le signe > .
En bout de bande intervient automat-
iqguement la lecture de l'autre piste.

Pour interrompre le bobinage:

Presser la touche a droite
ou a gauche.

Ou bien activer un autre mode d'utilisation
du combiné.
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Rebobinage rapide arriére de la bande

Presser deux fois briéve-
ment la touche a gauche.

Ou bien presser la touche m puis, dans les
8 secondes qui suivent, la touche <

Sur le visuel apparait le signe <R
La lecture démarre aprées que la bande a
été rebobinée jusqu’au début.

Pour interrompre le rebobinage:

Presser la touche a droite
ou a gauche.

Ou bien activer un autre mode d'utilisation
du combiné.

Saut d’avance jusqu’au titre suivant

Presser la touche a droite.

Sur le visuel apparalt le signe =

La bande avance en bobinage rapide jus-
gu'au titre suivant, puis la lecture com-
mence.

En fin de bande intervient automati-
guement l'inversion de piste et la lecture
de l'autre piste.

Pour interrompre 'avance de la bande:

Presser la touche a droite
ou a gauche.

Remarque:

Des pauses d’au moins 4 secondes entre
les plages sont nécessaires pour la dé-
tection de la plage de musique suivante.




Ecoute de cassettes

Saut de recul jusqu’au titre précédent
(Répétition de plages musicales)

Presser la touche a
gauche.

Sur le visuel apparait le signe <F

La bande recule en bobinage rapide jus-
qu'au début du titre qui vient d’étre joué
ou en cours d'écoute, puis la lecture
commence.

Pour interrompre le rebobinage arriére de
la bande:

Presser la touche.

Remarque:

Des pauses d’au moins 4 secondes entre
les plages sont nécessaires pour la dé-
tection de la plage de musique suivante.

Réglage tonalité — Préci-
~ sions voir page 15.

Saut des blancs entre titres (SB = Skip-
Blank)

Presser la touche & droite.

Les pauses (blancs) entre morceaux de
musique de plus de 12 secondes sont
automatiquement sautés.

Sur le visuel apparait le message SB.
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Ecoute de cassettes

Recommandations générales pour
I'utilisation du lecteur de cassettes

Avec cet appareil, il conviendra d’utiliser
des cassettes au fer pur (métal), a 'oxyde
de fer, au dioxyde de chrome ou Ferro-
chrome.

Il est d’autre part recommandé d'utiliser
des cassettes C60 ou C90, ou des cas-
settes spéciales pour autoradios.

Pour empécher la bande de s’emméler,
prendre soin de ranger chaque cassette
dans son étui d’origine qui comporte un
dispositif d’arrét des bobines.

Aux températures extérieures extrémes
(en dessous de —10 °C ou au dessus de
+40 °C), ne jamais laisser les cassettes
dans la voiture en stationnement pour ne
pas risquer des anomalies de fonctionne-
ment qui résulteraient d’'une déformation
du boitier des cassettes.

Prendre soin de ranger les cassettes a I'a-
bri des rayons solaires directs et de la
poussiére et de les rebobiner compléte-
ment sur 'une des bobines.
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Message CLEAN

A la longue, la qualité de reproduction des
cassettes se dégrade par suite d’un en-
crassement ou d’un dépét de poussiéres
inévitable sur la téte de lecture. Les élé-
ments du mécanisme d'entrainement
dans la partie lecteur de cassettes s’en-
crassent également. Il est donc vivement
recommandé de procéder de temps en
temps a un nettoyage.

L'autoradio facilite le contréle des inter-
valles de temps entre nettoyage.

Le message CLEAN s'affiche en effet sur
le visuel aprés une durée cumulée de
50 heures d'écoute lorsqu'on engage
deux fois consécutivement une cassette
dans le lecteur.

Sortir la cassette de son logement et pro-
céder a léliminer des poussiéres de la
téte de lecture et des organes d’entraine-
ment en faisant passer une cassette spé-
ciale de nettoyage dans le lecteur (cas-
sette autoreverse & passer dans les deux
sens de bobinage; si c’est une cassette
de nettoyage ordinaire, la retourner et
faire un deuxiéme passage).

Message ERROR

En cas de déformation du son, il faudra
généralement suspecter une retenue de
la bande (freinage, dureté).

Si la bande de la cassette se bloque ap-
parait sur le visuel le message ERROR.

En pareil cas, pour éviter des avaries
éventuelles

Presser la touche d'éjection
puis extraire immédiatement la
cassette de son logement.

En faisant tourner I'une des bobines, par
exemple avec la pointe d’un crayon a
bille, enrouler la boucle qui aurait pu se
former dans la bande.

Réintroduire ensuite la cassette dans le
logement du combiné et bobiner la bande
a fond de course dans un sens, puis dans
lautre, pour éliminer le serrage pouvant
provenir d'un bobinage irrégulier.

Si le message ERROR apparait & nou-
veau, ne pas réutiliser la cassette.




Ecoute de disques compacts

Ecoute de CD*

Démarrage de I'écoute de disques
compacts

Mettre I'appareil en marche (sous ten-
sion).

Presser la touche jusqu'a ce
que le mode CD s'affiche sur

le visuel.

La lecture du CD commence au bout de
guelques secondes a I'endroit quitté en
dernier lieu. Sur le visuel s'affichent les
mentions relatives a la lecture de
compacts discs.

Ch =04

par ex.:
6 pour 6e compact,

04 pour 4e plage.
Pour quitter le mode CD

Presser la touche et choisir un
autre mode d'utilisation du

combiné.

Ou

Tourner la clé de contact sur 0.
Ou

Eteindre 'appareil.

Chargement de disque compact

Presser la touche du numéro
de compact souhaité (1 a 6).

Le chargement du CD s'effectue et son
numéro s'affiche sur le visuel. La lecture
intervient & partir de la premiére plage
musicale. En fin d'écoute d'un CD inter-
vient automatiquement le passage sur le
CD suivant.

En cas de message CD CHECK, NO MA-
GAZINE, NO DISCS, HIGH TEMP ou CD
ERROR, consulter les pages 24 et 26. Si
la lecture ne se fait pas bien qu'il n'y ait
aucun des messages indiqués sur le vi-
suel: actionner le bouton d’effacement sur
le multichargeur de CD, voir pages 23 et
25.

Bobinage rapide d’avance

Presser brievement la
touche puis, dans les-
pace d’env. 8 secondes

Maintenir la touche en-
foncée a droite tout le
temps que doit durer f'a-

vance rapide.

Sur le visuel apparait la mention LD |
Ity a passage automatique sur I'écoute de
la premiére plage musicale aprés que la
fin du compact a été atieinte.

Bobinage rapide de retour arriére

Presser brievement la
touche puis, dans l'es-
pace d'env. 8 secondes

Maintenir la touche en-
foncée a gauche tout le
temps que doit durer le
retour arriere rapide.

Sur le visuel apparait la mention Civ=R |

il y a passage automatique sur ['écoute
aprés que le début du compact a été at-
teint.
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Ecoute de disques compacts

Sauts de plages en bobinage avant

Presser la touche a droite.

La lecture commence au début de la
plage musicale suivante.

Le numéro de plage musicale est affiché
sur le visuel.

Ou

Presser a nouveau la
touche, au besoin plu-
sieurs fois.

La lecture commence au début de la
plage musicale atteinte.

Ou

Maintenir la touche en-
foncée a droite.

Aprés avoir relaché la touche, la lecture
commence au début de la plage musicale
choisie.

La fin du compact ayant été atteinte, la
lecture recommence au début de la pre-
miére plage du disque.
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Sauts de plages en bobinage arriére

Presser la touche &

gauche.

La lecture commence au début de la
plage musicale suivante.

Le numéro de plage musicale est affiché
sur le visuel.

Presser a nouveau la
touche, au besoin plu-
sieurs fois.

La lecture commence au début de la
plage musicale atteinte.

QOu

Maintenir la touche en-
foncée a gauche.

Aprés avoir relaché la touche, la lecture
commence au début de la plage musicale
choisie.

Le début du compact ayant été atteint, la

lecture recommence au début de la der-
niére plage du disque.

Recherche des plages par balayage
Scan

Presser la touche.

Les titres des plages des compacts abor-
dés sont reproduits en survol auditif en
marche avant pendant quelques se-
condes.

Sur le visuel s’affichent la mention SCAN
et le numéro d’index du titre repéré.

La fin du compact étant atteinte, la lecture
recommence au début de la premiére
plage du disque.

Pour stopper la recherche automatique
SCAN:

Presser la touche ou choisir
une autre fonction du combiné.




Ecoute de disques compacts

Acces aléatoire (random play)

Maintenir la touche enfoncée
pendant plus de 2 secondes.

Les plages de tous les compacts sont
jouées dans un ordre quelconque chan-
geant automatiquement.

Sur le visuel s'affiche le message RND
ainsi que les numéros du compact et des
titres écoutés.

Latouche <« p permet de choisir en plus
la recherche en marche avant ou marche
arriére.

Pour quitter le mode d'écoute aléatoire:

Presser la touche ci-contre,
presser une touche 1a6 ou
choisir un autre mode d'utilisa-
tion (fonction) du combiné.
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Ecoute de disques compacts

Multichargeur de CD*

Le changeur de compacts discs BMW 6
CD CHANGER P se loge dans le coffre
arriere de la voiture.

Le magasin peut contenir 6 compacts.

Extraction du magasin a CD

Presser la touche:

Le chargeur s’ouvre de lui-méme.
Presser a nouveau la touche:

Le magasin est expulsé et peut étre enle-
vé.
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Remplissage du magasin/Extraction
des compacts du magasin

Attention:

Prendre soin de ne saisir les compacts
que par le bord, notamment pour les
placer dans le magasin et les en enle-
ver. Ne pas toucher la face de lecture
brillante avec les doigts.

Les compartiments du magasin sont nu-
mérotés conformément aux touches de
sélection des CD:

Sortir le
compacts.

compartiment & disques
Placer le compact avec la face imprimée
en bas dans le compartiment du maga-
sin, puis repousser le compartiment en
place.

L'extraction doit s'effectuer logiquement
d’une fagon analogue.

L'écoute de compacts isolés avec un
adaptateur spécial n’est pas recomman-
dée car les compacts ou 'adaptateur peu-
vent se coincer.

Des magasins appropriés pour compacts
individuels sont a utiliser; consulter les ac-
cessoiristes.

Mise en place du magasin a CD

Presser la touche:

Le chargeur de CD s’ouvre de lui-méme.
Engager le magasin avec la fleche poin-
tant vers le chargeur et le pousser & fond.
Fermer le couvercle du chargeur en le re-
levant.

Remarques:

Le message NO DISC s’inscrit sur I'affi-
cheur si un compartiment ne contient pas
de compact.

Le message CD CHECK s’affiche sur le
visuel pendant le contréle du contenu du
magasin par 'appareil.

Si un compact est défectueux ou s'il a été
mal engagé (face imprimée en haut), le
message CD ERROR s’affiche sur le vi-
suel pour indiquer que le compact ne peut
pas étre joué.

Si le magasin n’est pas en place, le visuel
affiche NO MAGAZINE.

Sila température ambiante s'éléve exces-
sivement le message HIGH TEMP appa-
rait sur I'afficheur.




Ecoute de disques compacts

Remise a zéro de toutes les fonctions:

Presser le bouton avec une tige.

Prises de raccordement sur le multi-
chargeur

Platine d'utilisation
Plus permanent, borne 30
Fusible 3 A

Securités pour le transport

Avant l'installation sur la voiture, desser-
rer et déposer les quatre vis & téte rouge
assurant la protection pour le transport.
les conserver pour réutilisation ultérieure
éventuelle.

Enlever la broche de transport du disposi-

tif laser (immobilisé par des rubans adhé-
sifs) et la conserver également.
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Ecoute de disques compacts

Le changeur de compacts discs BMW 6
CD CHANGER A se loge dans le coffre
arriere de la voiture.

Le magasin peut contenir 6 compacts.

Extraction du magasin a CD

Ouverture: Repousser le volet coulissant
de fermeture vers la droite.

Presser la touche:
Le magasin est expulsé et peut étre enle-
vé.
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Remplissage du magasin/Extraction
des compacts

Attention:

Prendre soin de ne saisir les compacts
que par le bord, notamment pour les
placer dans le magasin et les en enle-
ver. Ne pas toucher la face de lecture
brillante avec les doigts.

Les compartiments du magasin sont nu-
mérotés conformément aux touches de
sélection des CD:

Pour le rangement, pousser le compact
avec la face imprimée en haut dans un
compartiment du magasin.

Pour 'extraction des compacts du maga-
sin, presser un poussoir comme indiqué
sur le croquis: le CD correspondant
émerge légérement et peut étre extrait a
la main.

L’écoute de compacts individuels avec un
adaptateur spécial n’est pas recomman-
dée car les compacts ou 'adaptateur peu-
vent se coincer.

Mise en place du magasin a CD

Repousser le volet coulissant de ferme-
ture vers la droite.

Engager le magasin avec la fléche poin-
tant vers le chargeur et le pousser a fond.

Refermer le volet coulissant du chargeur.

Remarques:

Le message NO DISC s'inscrit sur I'affi-
cheur si un magasin vide est en place ou
si un compartiment ne contient pas de
compact.

Le message CD CHECK s'affiche en
cours de vérification du contenu du maga-
sin a compacts.

Si un compact est défectueux ou s'il a été
mal engagé (face imprimée en bas), le
message CD ERROR s’affiche sur le vi-
suel pour indiquer que le compact ne peut
pas étre joué.

lL.e message NO MAGAZINE apparait si
le magasin n’est pas en place.

Si la température ambiante s’éléve exces-
sivement le message HIGH TEMP appa-
raft sur I'afficheur.




Ecoute de disques compacts

Prises de raccordement sur ie multi-
chargeur

Platine d'utilisation

Plus permanent, borne 30

Fusible 3 A

Sécurités pour le transport

Avant linstallation sur la voiture, desser-
rer et déposer les trois vis chromatées as-
surant la protection pour le transport; les
conserver pour réutilisation ultérieure
éventuelle.

Recouvrir les trous avec les autocollants
fournis. Consulter aussi la remarque sur
l'autocollant.

Position de montage

Effectuer le réglage nécessaire en fonc-
tion de la position de montage.

Modifier le réglage avec un crayon a bille
d'acier. Repousser le bouton hors de la
position d'arrét et le déplacer suivant la
position de montage visée.

Remarque:
V = Montage 2 la verticale.
H = Montage a 'horizontale.

27




Ecoute de disques compacts

Remarques générales concernant I'uti-
lisation du lecteur de CD

Le fonctionnement irréprochable du lec-
teur de compact discs est assuré aux tem-
pératures comprises entre 0 °C et 60 °C.

Il est par conséquent recommandé de
n'utiliser le lecteur CD que si les tempéra-
tures a l'intérieur de 'habitacle se situent
dans les limites indiquées. Des anomalies
de fonctionnement pourront se produire si
cette précaution n’est pas observée.

Méme hors service, le lecteur CD ne de-
vra en aucun cas étre exposé a des tem-
pératures inférieures a —25 °C et/ou supé-
rieures a +85 °C.

Bien que les disques compacts compor-
tent sur leurs deux faces par une couche
spéciale de protection, il convient de les
manipuler avec précaution:

Ne saisir le disque que par le bord exté-
rieur de maniére a éviter les traces de
doigts de méme que les dépdts de pous-
sieres, les rayures et I'humidité sur la face
de lecture brillante. Ne pas écrire sur le
disque et ne pas y appliquer d'autocol-
lants ou autres étiquettes.
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Nettoyer de temps en temps les disques,
avant I'écoute, avec un chiffon de net-
toyage du commerce en essuyant en
ligne droite du centre vers I'extérieur.

Pour le nettoyage, ne pas utiliser de sol-
vants ou d’agents susceptibles d'avoir
une action abrasive; ne pas utiliser non
plus de produits de nettoyage ou de
sprays antistatiques pour disques analo-
giques.

Eviter de laisser les compacts exposés
sans protection aprés 'écoute. Les remet-
tre en place immédiatement dans leur boi-
tier. Observer les consignes du fabricant.

Les compact discs embués (par ex. a la
suite de fortes différences de tempéra-
tures) peuvent donner lieu a des anoma-
lies de fonctionnement lors de I'écoute.

Une forte humidité dans I'appareil peut
provoquer 'embuage de la lentille de fo-
calisation pour le rayon laser, empéchant
la lecture du compact.

Couper I'appareil en cas d'apparition sur
I'afficheur du message HIGH TEMP ou
LOW TEMP.

Ensuite, il faudra attendre que I'humidité
ambiante ait a2 nouveau atteint une valeur
normale pour recharger le compact dans
le lecteur et I'écouter.

Précautions a prendre avec les appa-
reils a rayons laser

L’appareil 6 CD CHANGER A ou P estun
appareil a rayons laser de la classe 1.

Il existe un risque d’atteintes par le rayon-
nement laser invisible si 'on ouvre le ca-
pot de P'appareil ou si ce capot est endom-
magé ou défectueux.

Attention:
Ne pas déposer le capot de 'appareil.

Pour des raisons de sécurité, toute inter-
vention éventuelle de maintenance doit
étre confiée exclusivement a des techni-
ciens spécialistes de la maintenance.




Sécurité antivol électronique

Antivol électronique

L’appareil est protégé par un code élec-
tronique et rendu inutilisable en cas de
vol.

Le numéro de code & 4 chiffres est ins-
crit sur le «passeport» livré avec I'au-
toradio. Prendre soin de le conserver
dans un endroit sdr, en dehors de la
voiture.

La dicde LED de la sécurité antivol cli-
gnote aprés la coupure du contact d'allu-
mage de la voiture.

Il est conseillé d'appliquer sur les vitres de
la voiture, en des endroits bien visibles,
I'autocollant SAFETY livré avec I'appareil.

L’entrée du code doit intervenir au mo-
ment de la premiere mise en service de
I'appareil et chaque fois que celui-ci a été
coupé de son alimentation électrique.

Entrée du code

Dés que l'autoradio, aprés raccordement
au réseau de bord de la voiture, est mis
sous tension, apparait sur le visuel l'in-
scription

CooE

Entrer le code & 4 chiffres via les touches
de stations 1 (milliers) a 4 (unités).
Chaque nouvelle pression sur la touche
éléve d’'une valeur de un la position affi-
chée.

Aprés infroduction correcte et compléte
du numéro de code:

Presser la touche a
droite.

L'appareil est ainsi en état de marche et il
passe sur le mode écoute radio ou sur le
mode lecture de cassettes si une cassette
se trouvait déja engagée dans e loge-
ment.

Remarque:

Aprés deux tentatives consécutives in-
fructueuses d’entrée du code, I'inscription
CODE clignote sur le visuel, signifiant
qu’il ne reste plus gu'une seule chance
d’entrer le code correct.

Aprés trois tentatives infructueuses appa-
rait le message WAIT.

En pareil cas, aucune autre entrée ne
peut plus intervenir avant I'écoulement
d'un délai de une heure. Pendant tout ce
laps de temps, I'appareil doit rester sous
tension.

Si 'appareil a été coupé de son alimenta-
tion électriqgue pendant ce délai, I'attente
sera prolongée d'une heure compléte
aprés le rebranchement de I'appareil.
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Conditions de garantie

Conditions de garantie

La durée de garantie est de douze mois a
compter de la date d’achat de I'appareil.

Pendant la période de garantie, un appa-
reil reconnu défectueux pourra étre
échangé sans frais auprés du Service
BMW.

Sont exclus de la garantie les défauts ou
derangements consécutifs & une manipu-
lation incorrecte, & une mauvaise installa-
tion, & un antiparasitage inadéquat de la
voiture, & une charge statique ou a une
détérioration mécanique.

ATTENTION:

Il est interdit d’ouvrir les appareils
sous peine de perte du bénéfice de la
garantie.
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Wellenbereich

Aufgrund einer technischen Anderung
kann der in dieser Betriebsanleitung
beschriebene Kurzwellenbereich (KW)
nicht angewahit werden.

Banda

Debido a una modificacién de «soft-
ware» ya no puede seleccionarse la
gama de onda corta (OC) que se des-
cribe en el presente Manual.

© 1997 BMW AG

Miinchen/Deutschland

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftli-
cher Genehmigung der BMW AG, Minchen.
Bestell-Nr. 01 49 9 790 723

IX/97

Printed in Germany

Gedruckt auf umweltfreundlichem Papier
(chlorfrei gebleicht, wiederverwertbar).

Waveband

Because of a software modification, it is
no longer possible to select the short-
wave (SW) frequency described in this
Owner’s Handbook.

Gamma d'onda

In seguito ad una modifica del software
non & piu possibile selezionare la
gamma ad onde corte (OC) descritta
nelle presenti istruzioni.

Golfgebied

In verband met een software-wijziging
kan het in deze handieiding beschreven
korte-golfgebied (KG) niet meer worden
gekozen.

Gamme d'ondes

Il n'est plus possible, en raison d'une
modification du logiciel, de sélectionner
la gamme d'ondes courtes (OC) décrite
dans la présente notice d'utilisation.

Vaglangdsomrade

P& grund av en andring i mjukvaran kan
kortvagsomradet (KW), som beskrivs i
denna instruktionsbok, inte stallas in.

Bolgeomrade

Som folge af en softwaresendring kan
det i instruktionsbogen beskrevne kort-
bolgeomrade (KW) ikke leengere veel-
ges.



