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54 31013 Remplacement de la lunette arriére de la
capote (Z3 roadster, M roadster)

Attention!
Ce travail est a effectuer a une température ambiante d'env.
20°C.
La lunette arriére et la capote ne doivent en aucun cas venir

en contact avec du dissolvant, de la graisse ou tout autre
produit.

Une seconde personne est nécessaire.

Abaisser toutes les vitres.
Déverrouiller la capote et la lever quelque peu.

Remarque :

Protéger I'encadrement de la lunette arriére et les panneaux
d'aile arriére pour qu'ils ne soient pas endommagés.

Soulever en bas, au centre de la lunette arriére, le bourrelet
profilé en PVC avec une lame mince et extraire la bande d'étoffe
sur une longueur d'env. 100 mm.

Lunette arriére
Bourrelet profilé en PVC
Ruban d'étanchéité
Agrafe de slreté
Couture

Toile de capote

Tissu de recouvrement
Fermeture éclair
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Contre-agrafe
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Avec un tournevis, redresser du coté intérieur les quatre pattes
de I'agrafe de slreté sur la contre-agrafe.

Attention!
Ne pas endommager la fermeture éclair.

Déposer la contre-agrafe du coté intérieur.

Retirer I'agrafe du coté extérieur avec un tournevis.
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A l'aide d'une lame mince, ouvrir la fermeture éclair de l'intérieur.
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En appuyant légérement de I'extérieur, libérer la lunette et la
déposer de l'intérieur.

Remarque :
Retirer a la main, sans utiliser de dissolvants, les restes de
ruban d'étanchéité collés sur le pourtour.

Intérieur de la lunette arriére :

Au bas de |a lunette arriére, glisser le fermoir sur la fermeture
éclair comme représenté ci-contre.

Attention!

Veiller a ne pas salir ni endommager la nouvelle lunette lors
de son montage.

Remarque :
Demander a votre assistant de tenir la lunette arriére de
l'extérieur et de vérifier que le fermoir ne coince pas.

Introduire 'autre c6té de la fermeture éclair dans le fermoir en
veillant a ce que les deux bandes de tissu (1) se trouvent bien
cote a cote et enfoncées pareillement dans le fermoir.

La position (2) désigne le premier maillon de gauche ou de
droite.

Décalage maximal admissible a gauche ou a droite : 1 maillon.

Remarque :

Dans le cas ou la lunette arriére présente une légére
ondulation, insérer un maillon dans I'autre direction.
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Fermer lentement la fermeture éclair puis retirer le fermoir.

Attention!
La fermeture éclair ne doit pas s'ouvrir au début.

30 54 180

Fermer la capote en toile sans la verrouiller.

Remarque :
Contréler si la fermeture éclair est fermée sur tout le tour.

30 54 181

Mettre en place du coté extérieur I'agrafe de sireté sur la
fermeture éclair.

Emplacement du point de dégrafage de la lunette arriére.

]
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Mettre en place la contre-agrafe du cdté intérieur et recourber les
pattes.
Retirer le film protecteur sur tout le tour.

Remarque :

Il est nécessaire d'exercer de l'extérieur une pression
contraire sur l'agrafe de sireté.
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Coller sur I'agrafe un ruban d'étanchéité de 100 mm affleurant
avec le bourrelet profilé et retirer le film sur tout le pourtour.

Attention!
Poser le carton de protection fourni avec le cbté feutré sur la
lunette arriére afin que cette deriére ne soit pas
endommagée par la lame mince.

Soulever le bourrelet profilé avec une lame mince, insérer la
bande d'étoffe et la frotter fermement avec la lame.

‘/" : '\. Remarque :
[/ JL_2) I\ Il est nécessaire d'exercer une pression contraire du coté

intérieur.

R54 0185

Soulever le bourrelet profilé (3) avec une lame mince (4) et
insérer la bande d'étoffe (6).

Attention!
Risque d'endommagement de la lunette arriére.

Lunette arriére

Carton de protection
Bourrelet profilé en PVC
Lame mince

Ruban d'étanchéité
Toile de capote
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Couture
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Fermeture éclair

Remarque :
Il ne doit pas y avoir de plis.

Frotter fermement la bande d'étoffe avec la lame en soutenant
du coté intérieur.

Retirer le carton de protection.

Verrouiller la capote.

Attention!

Afin de laisser le temps au ruban d'étanchéité de durcir, ne
pas replier la capote pendant 24 heures.
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