
Changement lunette arrière Z3 roadster Phase 1

A la suite d'une ouverture en plein hiver, ma lunette arrière s'est fendue. De plus le bourrelet caoutchouc 
semble absent sur ma lunette, la capote n'est pas bien collée sur la lunette avec de l'eau à l'intérieur en cas 
de forte pluie

J'ai
acheté le
kit
« Lunette
arrière
O.E.M
origine
Monte

Constructeur pour capote de Bmw Z3 cabriolet » sur le site comptoirducabriolet.com
J'ai attendu qu'il fasse beau et 20° et c'est parti pour le changement. La notice à téléchargée (non fournie) 
est bien expliquée, mais ne parle pas des galères probables, d’où cette fiche technique.

Sortir le
filet
coupe
vent

Vérifier
que la
lunette
est de la
bonne
taille



Enlever
avec un
petit
tourne
visse plat
les 4
pattes de
l’arrêt de
la
fermeture
éclair,
pour
trouver
les pattes
du bas,
j'ai ouvert
à moitié
la capote
pour plier
le bas de
la lunette, c'est plus accessible.

Ouvrir la
fermeture
éclair
pour
détacher
la lunette.

Normalement un stylet devrait être fourni (noté dans la doc mais pas dans le descriptif du produit sur le site).
J'ai utilisé une maryse de cuisine fine.

Nettoyer l'emplacement du joint avec du solvant doux pour bien retirer toute la colle. J'ai utilisé le solvant à 
ongle de madame, il est sans acétone et ne coûte pas cher.



J'en ai
profité
pour faire
refaire
quelques
points de
couture
de la
fermeture
sur la
capote
grâce à
mon

excellente couturière qui deviendra ensuite « l'assistante » demandée dans la doc et indispensable au 
montage.

C'est

maintenant qu'il faut être deux, l'un à l'intérieur, je conseil à cheval sur les deux sièges pour être bien au 
centre, l'autre à l'extérieur tient la lunette. Il faut fermer une fermeture éclair, on fait ça tous les jours n'est ce 
pas ?



Là, j'ai
pas
trouvé la
doc très
explicite,
et donc,
comme le
montre la
photo, j'ai
tourné à
l'envers,
pour
retirer le
fermoir,
j'ouvre la

fermeture, on enlève tout et on recommence.
Je vous met ce détail parce que le sens n'est pas facile à trouver.
Là c'est
dans le
bon sens.
La
fermeture
neuve
étant
assez
raide, j'ai
trouvé
plus
facile de
placer
d'abord
sur la
lunette et
ensuite
sur la
capote
depuis
l’intérieur, pendant que madame tient la vitre « en place » pour faciliter l’amorçage de la fermeture.

Je n'ai pas fait de photo de la pose de l’agrafe, mais il n'y a as de difficultés, ouvrir la capote à moitié comme
pour le démontage, une fois l’agrafe enfilée par l'extérieure (il faut être deux)



Ouf, le
plus dur
est fait. Il
reste à
coller les
10 cm de
joint sur l'
agrafe

Ensuite
avec le
stylet (ici
ma
maryse)
soulever
le
bourrelet
en

caoutchouc pour glisser le bord de la capote. J'ai fait comme pour le démontage d'un pneu de vélo, c'est pas
mal. Je protège avec le feutre de protection pour le transport. Normalement la doc parle d'un carton de 
protection, mais pas fourni.

Voilà le
résultat

C'est
clair, ça
brille !


