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CHANGEMENT PIECES 

DE GLISSEMENT  

DE VITRE 

Z3 PHASE 1 et 2 
 

 

 
La présente fiche est établie à titre informatif. Elle ne remplace pas les compétences et connaissances 
techniques d'un professionnel.  
Le Club ne pourra être tenu pour responsable des dommages causés directement ou indirectement 
suite à la consultation de cette fiche. 
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CHANGEMENT PIECES DE GLISSEMENT DE VITRE 
La première opération consiste à démonter la contre-porte. 

Voir le tutoriel suivant : 

http://www.bmwz3club.fr/forum/viewtopic.php?f=22&t=35101 

 

Outils 

 
1 tournevis plat, 1 cliquet de 10, une pince à bec droit 

 

 

Pièces de rechange 

 
 

 

https://www.bmwz3club.fr/forum/viewtopic.php?f=22&t=35101
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1) Retrait de la vitre triangulaire 

 
Retrait des 2 écrous de maintien supérieur 

 
Retrait de l'écrou de maintien inférieur 
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Retrait de l'ensemble vers le haut 

 

 

2) Positionnement de la vitre 

 
Descendre la vitre au 2/3 
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3) Déplacement latéral de la vitre 

 
Une fois la vitre triangle retirée, faire coulisser la vitre vers l'avant de la porte 

 

 

4) Désolidarisation des pièces de glissement 

 
Pièce de glissement avant, sortie de son rail 
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Pièce de glissement arrière, sortie de son rail 

 

 

5) Désolidarisation de la vitre du système 

 
Vue de la vitre libérée du système 
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6) Retrait des 2 vitres 

 
Vue des vitres retirées 

 

 

 

 

7) Retrait des pièces de glissement 
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Etat des pièces retirées 

 

 

 

 

8) Mise en place des nouvelles pièces de glissement 

 
Elles s'intègrent naturellement en faisant une bonne pression avec les doigts. Remettre les goupilles 
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9) Mise en place de la vitre 

 
Graisser les 2 rails recevant les pièces de glissement 

Descendre la vitre jusqu'aux pièces de glissement. Incérer en premier la pièce arrière, l'avant de la vitre étant 

légèrement relevée. 

Ne pas hésiter de faire une rotation des pièces vers le haut pour permettre une bonne insertion 

 


