
Salut! J'ai donc suivi le mode d'emploi en page 2 de mon poste et enfin effectué ce changement de siège!   Petit 
compte-rendu des opérations:



Avant de débrancher uniquement le pôle négatif de la batterie, je me suis attaqué à libérer la ceinture





en continuant par dévisser d'abord les deux boulons qui fixent le rail arrière





pour passer aux boulons avant, c'est là que la batterie est nécessaire pour bouger le siège électrique







Voilà comment j'ai trouvé le siège...     c'est limite non pour 4000 €uro...?







Sinon j'ai trouvé ce câblage supplémentaire branché au siège, quelqu'un saurait à quoi il servait?







Voici cette fameuse cartouche à démonter. Faut être soigneux, les clips plastiques semblent peu résistants...













Par contre toute la visserie est en Torx!!! je suis bon pour compléter tout mon outillage... 





Hop, remonté tout beau tout propre sur ce magnifique baquet!!!! 







Et voilà l'travail !!!!



Batterie remontée, contact mis, pas de témoin d'airbags resté allumé   

Par contre le système ne m'a pas demandé de code autoradio...     tant mieux mais comment ça se fait alors 
qu'elle est restée décâblée 3 jours ? parce que j'ai seulement débranché le pôle négatif? 


