Le tuto est valable pour une Z4 35is

avec crémaillére de direction électrique.
Si il n’y a pas de direction électrique c’est plus simple
pas besoin de déemonter la face avant.

C'est parti .....



Dépose du pare choc avant
Dévisser les vis sous le joint au niveau du capot moteur

Dévisser les vis a chaque passage de roues avant
Dévisser les vis sous le pare choc

Habillage M avant

deposer le Pare choc
avant

Z4 35is Roadster -

A l'intérieur du pare choc
Débrancher les détecteurs d'obstacles

Débrancher les buses de lave phares (prévoir une bassine pour

récupérer le liquide de lave glace ou des bottes si le réservoir de
lave glace est plein ©)



Déposer |'échangeur

2 vis a enlever sous |'échangeur
2 clips a enlever pour faire sortir les durites

REFROIDISSEUR INTERMEDIARE

échangeur
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2 visses a retirer en
dessous et 2 clips a

soulever pour faire
sortir les durites de I




Déposer le ventilateur

2 vis a enlever

Une connexion électrique a débrancher ensuite tirer vers le
haut pour le faire sortir

ACCESSOIRES DE COQUE DE
VENTILATEUR

connecteur électrique

électrique "~

-@enlever le connecteur
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Déposer le radiateur

4 vis a enlever

Dépose des durites (prévoir une bassine pour récupérer le
liquide de refroidissement ou des bottes comme pour le lave
glace ©)

Tirer vers le haut pour le faire sortir

deposer le radiateur
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ACHEMINEMENT DES TUYAUX D'EAU DU
SYSTEME DE REFROIDISSEMENT

démonter les durites
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Déposer la barre stabilisatrice avant gauche et la protection sous
capot
Dévisser les écrous




Démonter le bocal de liquide de refroidissement

2 vis a enlever
2 clips a enlever pour faire sortir les durites

RESERVOIR SURGENERAL

devisser les 2 écrous
et enlever la durite en
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Penser a faire une pause et surtout s’hydrater




Déposer la bavette derriére le pare choc

2 vis a enlever et enlever les clips de chaque cété

2 visses a enlever et
déboiter cotés gauche
et droit



On passe sous la voiture maintenant
Déposer les caches de protection

Dévisser toutes les vis

BOUCLIER DE COMPARTIMENT MOTEUR

enlever les 2 caches de
protections
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deposer la plaque de
protection sous la
voiture
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